盐池县审批服务管理局关于2023年12月26日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2023年12月26日我局拟对 个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2023年12月26日－2023年12月30日（5个自然日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292                  

通讯地址：盐池县盐州南路75号

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	高沙窝宝塔工业区风力发电机组混塔制造项目
	盐池县工业园区（高沙窝西区块）
	宁夏华砼新能源有限公司
	宁夏绿源长青环保有限公司
	项目租用原皖银机电设备厂区（僵尸企业），拟采用水泥、粉煤灰、硅灰、降粘剂、石子、砂子等原料制成混凝土成品，再经钢筋骨架吊装、混凝土浇注、表面处理和脱模等工序建设风力发电机组混塔架。预计年产200套风电机组混凝土塔架产品，服务区内外光伏发电工程。项目总投资2507.69万元，其中环保投资146万元，占总投资5.82%，主要用于施工期和营运期的废气、废水、固废噪声及环境管理等。

	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 

（二）严格落实《报告表》提出的钢筋下料、粉料筒仓、石子、砂子装卸、堆存及原料输送、搅拌等生产环节大气污染防治措施，

确保污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值》及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3相关排放限值要求。

餐饮污水依托厂区5m3隔油池沉淀后，与生活污水一起汇入厂区现有1座化粪池（20m3）沉淀后，通过管网排至园污水处理厂处理。  

（四）选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）运营期产生的废混凝土、布袋除尘器收尘灰、车间沉积物及沉淀池底泥分类收集后回用；下脚料收集后外售综合利用；废机油由维修养护单位现场带走，不在厂区内落地、贮存；生活垃圾经垃圾桶分类收集后，委托环卫部门统一清运。



	2
	 盐池工业园（县城区块）天然气项目
	 盐池县花马池镇荣兴加气站东北侧
	 宁夏宁东中石油昆仑燃气有限公司
	绿源恒森安环（宁夏）科技有限公司
	项目主要建设内容涉及管道和场站两部分，其中管道建设内容为敷设高压A天然气管道1公里，起点位于国家管网西气东输盐池清管站东侧围墙外2米处，管道走向自北向南敷设，终点位于新建场站部分，场站建设内容主要涉及调压柜1座，仪表仪器控制柜以及其他附属设施。项目占地面积300m2。项目总投资488.8万元，其中环保投资46.5万元。


	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废  物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 

（二）及时对施工期管沟、土地开挖、建材运输等环节产生的植被扰动进行恢复、绿化，并对调压站及站界外环境进行绿化，确保项目对周围环境的影响控制在国家相关要求的允许范围内。（三）施工期设置临时沉淀池，试压废水用于抑尘；禁止雨天开挖土石方，且在施工区设置挡水设施，避免地面径流对施工区浮土的冲刷，减少雨季施工的污水产生量。

（四）落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）施工期产生的建筑废料综合利用或外运委托处理；管沟开挖产生土方全部回填处理或用于绿化；清管作业废渣拉运至环保部门指定地点集中处置。运营期产生废滤芯由生产厂家回收。
（六）项目应按照规定落实《报告表》中提出的污染防治措施及环境风险评价要求，定期检修设备，在项目正式投入运营前制定完善的事故应急预案，并报吴忠市生态环境局盐池分局备案。




