盐池县审批服务管理局关于2024年3月11日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年3月11日我局拟对5个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年3月11日－2024年3月15日（5个自然日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292                  

通讯地址：盐池县盐州南路75号

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	峰241井、峰207井、峰232井、成19-23井石油勘探项目
	盐池县大水坑镇二道沟村、宋堡子村、新建村、东风村
	长庆油田分公司陕北石油评价项目组
	宁夏恒源君顺环保咨询服务有限公司
	项目建设石油勘探井四口，单井设计井深约为 2660m，单井临时占地面4500m2。单井投资700万元，其中环保投资51.5万元。
	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）作业过程中产生的钻井废水、钻井设备冲洗废水、压裂返排液随钻井岩屑、泥浆一同进入泥浆不落地装置处理，上清液用于本井或下一个井场钻井液调配反复使用，无法回用的定期交由有资质单位处理，禁止外排。员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。（三）废弃钻井泥浆、岩屑经压滤机压滤后，干污泥运至有资质的第三方进行处理。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。钻井过程中产生的废机油、含油防渗布等危险废物全部暂存于临时危废暂存间，定期交由有资质单位处理。钻井过程中产生的废包装物及生活垃圾分类设置固废垃圾收集箱收集后处置。（四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。（五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 （七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。（八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。（九）本项目为石油勘探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。 

	2
	峰240井、古202井、古204井、建2井、建7移井石油勘探项目
	盐池县青山乡古峰庄村、方山村、尖山湾村（2个）、旺四滩村 
	 长庆油田分公司陕北石油评价项目组
	宁夏恒源君顺环保咨询服务有限公司
	项目建设石油勘探井五口，单井设计井深约为 2660m，单井临时占地面积 4500m2。单井投资700万元，其中环保投资51.5万元。
	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）作业过程中产生的钻井废水、钻井设备冲洗废水、压裂返排液随钻井岩屑、泥浆一同进入泥浆不落地装置处理，上清液用于本井或下一个井场钻井液调配反复使用，无法回用的定期交由有资质单位处理，禁止外排。员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。（三）废弃钻井泥浆、岩屑经压滤机压滤后，干污泥运至有资质的第三方进行处理。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。钻井过程中产生的废机油、含油防渗布等危险废物全部暂存于临时危废暂存间，定期交由有资质单位处理。钻井过程中产生的废包装物及生活垃圾分类设置固废垃圾收集箱收集后处置。（四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。（五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 （七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。（八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。（九）本项目为石油勘探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。

	3
	峰239井、于206井石油勘探项目
	盐池县冯记沟乡暴记春村、雨强村
	长庆油田分公司陕北石油评价项目组
	宁夏恒源君顺环保咨询服务有限公司
	项目建设石油勘探井两口，单井设计井深约为 2660m，单井临时占地面4500m2。单井投资700万元，其中环保投资51.5万元。
	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）作业过程中产生的钻井废水、钻井设备冲洗废水、压裂返排液随钻井岩屑、泥浆一同进入泥浆不落地装置处理，上清液用于本井或下一个井场钻井液调配反复使用，无法回用的定期交由有资质单位处理，禁止外排。员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。（三）废弃钻井泥浆、岩屑经压滤机压滤后，干污泥运至有资质的第三方进行处理。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。钻井过程中产生的废机油、含油防渗布等危险废物全部暂存于临时危废暂存间，定期交由有资质单位处理。钻井过程中产生的废包装物及生活垃圾分类设置固废垃圾收集箱收集后处置。（四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。（五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 （七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。（八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。（九）本项目为石油勘探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。

	4
	古67、于37（丁建3）、于41（丁建2）、于46、于50、于51、于52井石油勘探项目
	盐池县冯记沟乡冯记沟村、雨强村、汪水塘村、汪水塘村、雨强村、雨强村、冯记沟村
	长庆油田分公司陕北石油预探项目组
	宁夏鸿瑞技术服务有限公司
	项目单井设计井深约2700m，井场临时占地面积：古67井5520m2、于37井（丁建3）5580m2、于41井（丁建2）5400m2、于46井5700m2、于50井5520m2、于51井5820m2、于52井6300m2。单井总投资700万元，其中环保投资157.5万元。
	（一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）钻井废水经固液分离等措施处理后，进入废液收集罐，同洗井废水、返排液，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一就近拉运至下一口井回用或交由第三方处理站合规处理，禁止外排。 生活污水设置临时防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，洗漱废水用于厂区洒水抑尘。 （三）废弃泥浆及钻井岩屑经压滤后，滤饼临时堆放于井场危废暂存点，暂存点须必须采取“三防”措施，后续就近委托有资质的单位处置；钻井配置过程产生的废包装物及生活垃圾分类设置固废垃圾收集箱收集后处置。 钻井过程产生的废机油、废碱包装袋及含油防渗布集中收集，委托具备相应资质和处置能力的单位合规处置；废包装物及生活垃圾分类设置固废垃圾收集箱收集后处置；废防渗布集中收集后回用，无法回收使用的按照一般工业固废进行妥善处置。若发生溢流、井涌、井喷、柴油储罐泄漏等事故，受污染的防渗布需按照危险废物进行集中收集，送有资质单位进行处理。建筑垃圾分类收集，可利用的回收综合利用，不可利用的转运至政府指定地点填埋。（四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。（五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 （七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。（八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。（九）本项目为石油预探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。



	5
	定北502H（502X）天然气勘探井项目
	盐池县花马池镇郭记沟村
	中石化华北油气分公司采油一厂
	宁夏北国润清生态环境咨询有限公司
	项目拟部署天然气勘探井1口，总投资1000万元，其中环保投资126.7万元。
	(一)施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。(二)钻井泥浆经处理后循环用于钻井液调配。废前置液、废泥浆及岩屑经压滤处理后的压滤液、钻井设备冲洗废水交由有资质的第三方拉运处置；洗井废水、压裂返排液等废水暂存于相应储罐，交由有资质的第三方合规处置。环保旱厕定期清掏用于周边草地施肥。(三)合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。(四)钻井泥浆和钻井岩屑经泥浆不落地装置处理后，滤饼交由有资质的第三方进行处置。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、禁止外排。废机油、含油废渗布等危废集中收集至临时危废暂存间，定期委托有资质的第三方处置。(五)严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。(六)落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 (七)落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。(八)严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。(九)本项目为天然气预探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。




