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水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

项目名

称
长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

建

设

规

模

项目为新建项目，新建井

场 51座，总占地面积

83.743hm²。

建设单位、联系人 第三采油厂产能建设项目组/蔡建平

建设地点 吴忠市盐池县

所属流域 黄河流域

工程总投资 5.48亿元

工程总工期 12个月

水土保持监测指标

监测单位 陕西华大土地开发工程有限公司
联系人及电

话
白厚院/15891018287

自然地理类型 丘陵台地干旱草原风水蚀治理区 防治标准 一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法(设施) 监测指标 监测方法(设施)

1.水土流失状况监测 实地量测、资料分析 2.防治责任范围监测 实地量测

3.水土保持措施情况监测 实地量测、资料分析 4.防治措施效果监测 巡查、资料分析

5.水土流失危害监测 实地巡查、资料分析 水土流失背景值 3800t/km².a

方案设计防治责任范围 83.74hm² 土壤容许流失量 1000t/km².a

水土保持投资 649.0万元 水土流失目标值 1206t/km².a

防治

措施

监测分区 工程措施 植物措施 临时措施

井场区

表土剥离及回覆 0.92万
m³，土地整治 3.16hm²，
排水沟 2.60km，截水沟

5.1km，浆砌石挡墙 1150
m³，井场内硬化 3.06hm²

绿化措施面积

4.38hm²，新疆

杨 3468株，沙

棘 2160株，撒

播草籽 1.06hm²

草袋填土挡墙 1660m³，防尘

网苫盖 2870m²，洒水 9792m³

道路工程区

表土剥离及回覆 0.40万
m³，土地整治 1.36hm²，

排水沟 1600m

绿化措施面积

2.41hm²，新疆

杨 3850株，沙

棘 2160株

防尘网苫盖 600m²，
洒水 1440m³

管线区
表土剥离及回覆 6.26万
m³，土地整治 41.76hm²

绿化措施面积
41.76hm² /

输电线路区
表土剥离及回覆 0.27万
m³，土地整治 0.90hm²

绿化措施面积
0.90hm² /

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标

值%
达到

值% 实际监测数量

水土流失治

理度
93 95.57 防治措

施面积
55.30
hm²

永久建筑物

及硬化面积
25.88
hm²

扰动土

地面积
83.74
hm²



土壤流失控

制比
0.8 0.81 防治责任

范围面积
83.74hm² 水土流失

总面积
57.86hm²

渣土防护率 92 96.53 工程措施

面积
5.42hm² 容许土壤

流失量
1000t/km².a

表土保护率 90 93.59 植物措施

面积
50.78hm²

监测土壤

流失情况
1230t/km².a

林草植被恢

复率
95 95.34 可恢复林草

植被面积
53.26hm²

合格林草

类植被面

积

19.43hm²

林草

覆盖率
22 23.20

实际拦挡弃

土(石、渣)
量

8.62万 m³ 总弃土

(石、渣)
量

8.93万 m³

水土保持治理达标评

价

六项防治指标均达到了水土保持方案的设计标准，较好地控制了工程造成

的水土流失。

总体结论

在长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目建设过程

中，虽然进行了基础开挖、临时堆土等活动，大范围扰动土地，产生很多

临时堆土，但长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

按照水土保持方案设计的防治措施，从管理和施工工艺上强调水土流失防

治措施和生态保护，对水土流失防治责任区内的水土流失进行了全面、系

统的整治，基本完成了水土保持方案确定的各项防治任务，工程的各类开

挖面、临时堆土、施工场地等得到了及时整治和植被恢复。施工过程中的

水土流失得到了有效控制，项目区的水土流失强度由中、强度下降到轻度、

微度。

主要建议

（1）对损坏的工程措施进行修补；

（2）对未实施植物措施的区域，建议在绿化季节补充完成；

（3）对已实施绿化措施的区域，建议在绿化季节进行补植；

（4） 建议建设单位严格执行水土保持措施后续管护的各项制度。
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1 建设项目及水土保持工作概况

1.1 项目概况

1.1.1 工程地理位置及交通

长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目（2018年 7月

-2019年 6月位于宁夏盐池县大水坑镇的红井子、宋堡子、马坊、新建、莎草湾、

柳条井、大水坑，青山乡的方山村、营盘台村等 2个乡镇 9个行政村。项目区范

围东经 106°58′～107°05′，北纬 37°17′～37°27′。项目区海拔高度在 1411m～1625m

之间，属盐池县东南部鄂尔多斯台地缓坡丘陵区，地势起伏不大。项目区连接大

麻公路（大水坑至麻黄山）、大定公路（大水坑至定边）。北距盐池县直线距离

约 60km，西距吴忠市为约 121km，对外交通较为便利。项目区地理位置详见附

图 1。

1.1.2 项目特性

项目名称：长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目；

建设单位：长庆油田分公司第三采油厂；

建设地点：宁夏回族自治区盐池县青山乡、大水坑镇；

建设性质：新建；

项目规模：本项目主要由井场、道路、管线、输电线路组成。完成井场 51

座、道路 9.05km、管线埋设 113.10km、架设输电线路 25km。

工程投资：54600 万元，其中土建投资 18200万元。

工期：12个月（2018年 7月～2019年 6月）；

建设内容：井场工程区、道路工程区、管线工程区及输电线路区组成。

项目特性表见表 1.1.2-1。
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表 1.1.2-1 项目组成及主要技术经济指标

一、工程基本概况

项目名称 长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

建设单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂

建设性质 新建建设生产类

建设地点 宁夏回族自治区盐池县

工程投资 总投资 54800万元，其中土建投资约 18200万元

工程施工期 2018年 7月至 2019年 6月，施工期 12个月

二、主要技术经济指标

序号 项目 数量 规模

1 井场 51座 新建 33座，更新 5座，扩建 13座

2 道路 28条 9.05km

3 管线 41条 113.10km
4 输电线路 21条 25.0km杆基 250基，0.913hm²

三、项目组成及工程占地

序号 项目名称
占地性质（hm²） 占地类型（hm²）

永久占地 临时占地 小计 荒草地 旱耕地 林地

1 井场工程区 26.823 4.433 31.256 24.63 0.85 5.78

2 道路工程区 4.524 1.810 6.334 4.65 1.68

3 管线工程区 45.240 45.240 28.37 1.21 15.66

4 输电线路工程 0.013 0.900 0.913 0.73 0.19

合计 31.360 52.383 83.743 58.37 2.06 23.31

四、土石方挖填工程量（万 m³）

序

号
项目名称 挖方 填方 利用

调入 调出 弃方

数量 来源 数量 去向 数量

1 井场工程区 8.43 8.43

2 道路工程区 3.65 3.65

3 管线工程区 11.31 11.31

4 输电线路工程 0.50 0.50

合计 23.89 23.89

1.1.3 建设规模

根据主体设计资料，该项目组成主要包括分别为井场区、道路工程区、

管线工程区、输电线路区组成。

1.1.3.1 井场区

井场工程区包括钻井平台、循环水池、发电机房、生活居住活动板房

和材料堆场等组成。
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根据油井所处的自然地形条件，并考虑与外部交通的联系，各装置设

施区之间的联系、节省土石方工程量、降低防护工程量和建筑物基础工程

量等因素，在施工过程中，将大量毁坏地表原有植被。主体设计该区设施

建成后，除建筑物占地外的面积全部进行场地碎石压盖，区内地面雨水排

放主要采用自然散流与道路排水相结合的排水方式。根据集输系统总体规

划，项目油气集输系统采用集中脱水，就地处理，就地回注工艺。2019 年

（2018 年 7 月-2019 年 6 月）完成井场 51 个（新建 33 处、更新 5 处、扩

建 13 处），总占地面积 31.257hm2。

井场建设情况详见表 1.1.3-1。
表 1.1.3-1 井场情况建设表

序号 井场号
坐标

地理位置
永久占地 临时占地 合计

X Y hm2 hm2 hm2

1 盐 350更新 4150013 36410047大水坑镇柳条井村 0.189 0.056 0.244

2 盐 121-103 4150785 36421550大水坑镇红井子村 0.495 0.088 0.583

3 盐一卸油台 4152109 36417664大水坑镇宋堡子村 0.312 0.071 0.383

4 盐平 38-3 4161313 36435016 青山乡方山村 0.6 0.097 0.697

5 盐平 41-2 4159975 36435701 青山乡方山村 1.21 0.136 1.346

6 盐平 40-5 4161670 36436116 青山乡方山村 0.6 0.097 0.697

7 盐平 41-5 4160380 36436796 青山乡方山村 1.87 0.168 2.038

8 盐平 42-5 4156028 36438188 青山乡营盘台村 1.87 0.168 2.038

9 盐平 43-3 4154493 36438093 青山乡营盘台村 0.66 0.101 0.761

10 红 19-017 4143140 36417294 大水坑镇新建村 0.483 0.087 0.57

11 池 187-1扩 4143148 36426956大水坑镇红井子村 0.43 0.082 0.512

12 黄平 191-10 4149537 36431033 大水坑镇马坊村 0.403 0.08 0.483

13 黄 218更新 4144584 36425119大水坑镇红井子村 0.42 0.081 0.501

14 坊 141-173更新 4151095 36428645大水坑镇红井子村 0.18 0.055 0.235

15 盐 362扩建 4143724 36404129大水坑镇柳条井村 0.6 0.097 0.697

16 盐 285-6更新 4142689 36418657 大水坑镇新建村 0.4 0.079 0.479

17 坊 134-175更新 4153061 36427533 青山乡青山村 0.66 0.101 0.761

18 黄平 197-2 4150615 36429146大水坑镇红井子村 0.96 0.121 1.081

19 黄平 195-4 4150332 36429887 大水坑镇马坊村 0.66 0.101 0.761

20 黄平 205-03 4151649 36428018大水坑镇红井子村 0.66 0.101 0.761

21 盐平 40-2 4160772 36435377 青山乡方山村 0.6 0.097 0.697

22 盐平 40-6 4161102 36436405 青山乡方山村 0.6 0.097 0.697

23 黄平 193-12 4150211 36431087 大水坑镇马坊村 0.6 0.097 0.697

24 黄平 191-16 4149756 36432212 大水坑镇马坊村 0.6 0.097 0.697

25 黄平 189-20 4148722 36433963 大水坑镇马坊村 0.177 0.054 0.231
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26 黄平 185-22 4148387 36434450 大水坑镇马坊村 0.6 0.067 0.667

27 峰 77更新 4161269 36430757 青山乡青山村 0.48 0.087 0.567

28 黄平 193-6 4148739 36430722大水坑镇红井子村 0.6 0.097 0.697

29 峰 76-04 4161587 36430138 青山乡方山村 0.44 0.083 0.523

30 峰 74-03 4160329 36430071 青山乡方山村 0.462 0.085 0.547

31 盐 39H13 4157086 36436163 青山乡营盘台村 0.504 0.089 0.593

32 盐平 42-6 4157033 36438479 青山乡营盘台村 0.54 0.092 0.632

33 盐 39H15 4154728 36439580 青山乡营盘台村 0.6 0.097 0.697

34 盐 39H19 4159625 36437924 青山乡营盘台村 0.6 0.097 0.697

35 盐 358扩 4160269 36433740 青山乡方山村 0.185 0.055 0.241

36 池 182扩 4153427 36438938 大水坑镇马坊村 0.160 0.052 0.212

37 池 335井场扩建站 4151389 36429461 大水坑镇马坊村 0.635 0.107 0.742

38 黄 238扩 4150347 36433511 大水坑镇马坊村 0.165 0.052 0.218

39 黄 220H17 4147680 36433828 大水坑镇马坊村 0.6 0.097 0.697

40 峰 77扩 2 4161206 36430665 青山乡方山村 0.36 0.076 0.436

41 黄平 189-20扩 2 4148737 36434090 大水坑镇马坊村 0.476 0.095 0.571

42 盐 293扩 4151256 36421190大水坑镇宋堡子村 0.2 0.057 0.257

43 盐 370扩 4152986 36432271 大水坑镇马坊村 0.216 0.059 0.275

44 峰 86扩 4156574 36433852 青山乡营盘台村 0.18 0.055 0.235

45 峰 19-21 4147870 36404320大水坑镇大水坑村 0.4 0.079 0.479

46 盐 356扩 4154993 36423281 青山乡青山村 0.18 0.055 0.235

47 盐南 196-02 4144596 36403623大水坑镇大水坑村 0.4 0.079 0.479

48 盐南 199-03 4143917 36403522大水坑镇柳条井村 0.4 0.079 0.479

49 峰 74-3 4160700 36430975 青山乡方山村 0.4 0.079 0.479

50 峰 19-19 4146739 36403383大水坑镇大水坑村 0.4 0.079 0.479

51 峰 19-20 4147241 36403942大水坑镇大水坑村 0.4 0.079 0.479

合计 50 26.823 4.433 21.257

1.1.3.2 道路工程区

本工程新建道路主要为各井场至地方县、镇、村公路的连接道路。项

目区地方道路建设情况较好，县、镇、村各级道路四通八达，且盐池县油

田经多年开发建设，油田道路已具有一定规模，现有道路引接条件良好。

本项目在充分利用现有道路的基础上，监测结果显示，新建井场道路

28 条 9.05km，路基宽 5m，占地面积 6.334hm2，其中永久占地 4.524hm2，

临时占地 1.810hm2。道路工程区建设情况见表 1.1.3-2。
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表 1.1.3-2 井场道路建设情况统计表

序号 所属井场 地理位置 道路长度（m）
永久占地

（hm2）

临时占地

（hm2）
合计（hm2）

1 盐 121-103 大水坑镇红井子村 564 0.282 0.113 0.395

2 盐平 38-3 青山乡方山村 480 0.240 0.096 0.336

3 盐平 41-2 青山乡方山村 72 0.036 0.014 0.050

4 盐平 40-5 青山乡方山村 120 0.060 0.024 0.084

5 盐平 41-5 青山乡方山村 240 0.120 0.048 0.168

6 盐平 42-5 青山乡营盘台村 144 0.072 0.029 0.101

7 盐平 43-3 青山乡营盘台村 320 0.160 0.064 0.224

8 红 19-017 大水坑镇新建村 240 0.120 0.048 0.168

9 黄 218 更新 大水坑镇红井子村 420 0.210 0.084 0.294

10 黄平 205-03 大水坑镇红井子村 240 0.120 0.048 0.168

11 盐平 40-2 青山乡方山村 360 0.180 0.072 0.252

12 盐平 40-6 青山乡方山村 240 0.120 0.048 0.168

13 黄平 193-12 大水坑镇马坊村 600 0.300 0.120 0.420

14 黄平 191-16 大水坑镇马坊村 613 0.307 0.123 0.429

15 黄平 185-22 大水坑镇马坊村 240 0.120 0.048 0.168

16 峰 77 更新 青山乡青山村 120 0.060 0.024 0.084

17 黄平 193-6 大水坑镇红井子村 283 0.141 0.057 0.198

18 峰 76-04 青山乡方山村 347 0.173 0.069 0.243

19 峰 74-03 青山乡方山村 348 0.174 0.070 0.244

20 盐平 42-6 青山乡营盘台村 693 0.347 0.139 0.485

21 盐 39H15 青山乡营盘台村 600 0.300 0.120 0.420

22 盐 358 扩 青山乡方山村 180 0.090 0.036 0.126

23 黄 220H17 大水坑镇马坊村 240 0.120 0.048 0.168

24 盐南 196-02 大水坑镇大水坑村 360 0.180 0.072 0.252

25 盐南 199-03 大水坑镇柳条井村 600 0.300 0.120 0.420

26 峰 74-3 青山乡方山村 240 0.120 0.048 0.168

27 峰 19-19 大水坑镇大水坑村 120 0.060 0.024 0.084

28 峰 19-20 大水坑镇大水坑村 24 0.012 0.005 0.017

合计 50 9048 4.524 1.810 6.334

1.1.3.3 管线工程区

集输油（气）管线全部按照通球管线要求施工。在地形条件允许的情

况下，管线优先采用弹性敷设，不能采用弹性敷设时，采用曲率半径 R≥

4D 的冷弯弯管或煨制弯头。

为防止热胀冷缩，使管线扭曲变形或裸露地面，按要求加一定数量的

固定推力支墩。管材选用：管径等于或小于 250mm 时，选用 20#无缝钢管。
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根据《油气集输设计规范》中管线的壁厚计算公式，设计压力取 6.3MPa，

钢管最低屈服强度取 245MPa。

根据相关规范，经济流速取 0.8～2.0m/s 选择输油管线。管线工程区

集输管网由采油管线、集油管线和注水干线组成，各区块呈星形放射状分

布。管线敷设以沟埋敷设为主，管线埋深及回填均需埋设在冻土层 1.3m

以下，2019 年管线工程由陕西金平石化建设有限公司、庆阳华鑫安装工程

有限公司、山东军辉建设集团有限公司、陕西鼎固建筑工程有限公司等承

建。监测结果显示，管线管沟挖掘及堆土宽度 2m，施工作业带宽 2m，管

线扰动总宽度按 4m。管线经过陡坡、斜坡等地段时，尽量顺坡敷设，并

砌筑堡坎和排水沟，防止回填土在汛期由于降雨集中被冲刷导致管线被破

坏；管线穿越河流和冲沟时，为防止河岸受水流侵蚀作用而崩塌，采取稳

管措施和护岸工程。

管线共计 113.10km，其中集油管线 100.70km，输水管线 12.40km，管

线工程占地 42.240hm2。管线区建设情况见表 1.1.3-3。

表 1.1.3-3 管线建设情况统计表

序号 作业区 管线名称
长度

（m)
作业宽

度（m)
规格Φ

（mm×mm）

扰动面

积(hm2)

1 红井子 峰 77井组至盐 221外输管线 5000 4 Φ76×4 2.000

2 大水坑 盐 215-5扩井组至盐 217出油管线 800 4 Φ60×4 0.320

3 红井子 盐平 39-1至盐四转出油管线 1200 4 Φ60×4 0.480
4 红井子 盐平 41-2至盐四转出油管线 2000 4 Φ60×4 0.800

5 红井子 盐平 38-3至盐四转出油管线 1600 4 Φ60×4 0.640
6 红井子 盐平 40-2至盐四转出油管线 2100 4 Φ60×4 0.840

7 红井子 盐平 40-5至盐四转出油管线 1100 4 Φ60×4 0.440
8 红井子 盐平 41-5至盐四转出油管线 4000 4 Φ60×4 1.600

9 红井子 盐平 42-5至池 283增出油管线 3000 4 Φ60×4 1.200

10 红井子 盐平 43-3至池 283增出油管线 2000 4 Φ60×4 0.800
11 红井子 坊 134-175扩至黄 335出油管线 3500 4 Φ60×4 1.400

12 红井子 黄平 191-10至黄 335出油管线 2500 4 Φ60×4 1.000
13 红井子 黄平 193-6至黄 335出油管线 2000 4 Φ60×4 0.800

14 红井子
黄 218扩至黄 138脱水站出油管

线
3300 4 Φ60×4 1.320

15 红井子 盐一注至池 187-1注水干线 2800 4 Φ89×10 1.120
16 红井子 盐五转集水干线 1500 4 Φ133×6 0.600
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17 红井子
黄 335-06、坊 141-173扩、黄 223

水井插至盐五转集水干线
3800 4 Φ89×4.5 1.520

18 红井子 黄 267扩至黄 335出油管线 5000 4 Φ60×4 2.000

19 方山村 新砖38-11井组至新 427出油管线 1300 4 Φ60×4 0.520
20 红井子 盐平 40-6至盐 221出油管线 2800 4 Φ114×5 1.120

21 红井子 坊 138-172扩至盐五转出油管线 2800 4 Φ60×4 1.120
22 红井子 盐 362扩至坊 500-16管线铺设 6000 4 Φ89×4.5 2.400

23 大水坑 盐注 32-22至盐三注供水管线 800 4 Φ89×4.5 0.320
24 大水坑 新红 12-81至黄 316供水管线 1200 4 Φ89×4.5 0.480

25 大水坑 盐 291至盐二增出油管线 1200 4 Φ60×4 0.480

26 大水坑 盐 335扩至黄 15增出油管线 2500 4 Φ60×4 1.000
27 大水坑 盐 217井组至盐二增外输管线 5000 4 Φ89×4.5 2.000

28 大水坑 盐二增至黄 15增输油管线 7100 4 Φ89×4.5 2.840
29 红井子 黄平 191-16至盐五转出油管线 3200 4 Φ60×4 1.280

30 红井子 黄平 191-13至盐五转出油管线 3000 4 Φ60×4 1.200

31 红井子 盐 358扩至盐四转出油管线 1800 4 Φ60×4 0.720
32 红井子 黄 49扩至黄 19增出油管线 5000 4 Φ60×4 2.000

33 红井子 黄平 189-20至姬九联出油管线 2000 4 Φ60×4 0.800
34 红井子 黄平 185-22至姬九联出油管线 1500 4 Φ60×4 0.600

35 大水坑 盐 325扩至峰二脱水站供水管线 2300 4 Φ89×4.5 0.920
36 大水坑 盐 114扩至黄 362出油管线 1100 4 Φ60×4 0.440

37 红井子 峰 74-03至峰 77脱水站出油管线 1800 4 Φ60×4 0.720

38 乡营盘台村 钻平 3扩至 A42站出油管线 3500 4 Φ60×4 1.400
39 大水坑 盐 374扩至盐二转出油管线 5000 4 Φ60×4 2.000

40 油一区 池 225-236至油一增出油管线 3000 4 Φ60×4 1.200
41 大水坑 盐平 33-13至黄 15增出油管线 2000 4 Φ60×4 0.800

合计 113100 45.240

1.1.3.4 输电线路区

2019 年新增输电线路采用砼杆架空线路，线路杆间距 100m，共架设

线路 25.00km，线路与当地线路并网连接，各井场区呈星形放射状分布相

连。2019 年工程由江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司，西北电力建设第三

工程有限公司施工管线架空以挖坑 0.7m×0.7m×1.0m 坑穴，每杆固定占

地面积约 0.5m2，250 根杆基永久占地 125m2，施工人工抬杆进入场地杆位，

小型吊车或人工起吊施工，施工区域按正方形 36m2（6m×6m）区域计算，

杆与杆采取人工拉线方式，严防机械进入，由于扰动轻微不另计占用面积。

线路工程施工作业带只进行临时性占用土地。新增 10KV 架空输电线路 21
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条长 25.00km 杆基 250 基，占地面积为 0.913hm2，其中：永久占地 125m2，

临时占地面积 9000m2。

输电线路工程区建设情况见表 1.1.3-4。

表 1.1.3-4 输电线路工程区建设情况统计表

序号 作业区 架设线路名称
长度

（m)

规格

（kV
）

塔基

（杆）

数

塔基

（杆）占

地(m2)

临时

占地

(hm2)

合计

（hm2）

1 红井子 黄 335脱水站增容 100 10 1 0.5 0.004 0.004

2 红井子 坊 138-172扩 1500 10 15 7.5 0.054 0.055

3 大水坑 盐 335井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

4 大水坑 冯 93井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

5 大水坑 盐 380井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

6 大水坑 盐 336井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

7 红井子 峰 86井场 1600 10 16 8.0 0.058 0.058

8 大水坑 盐 291井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

9 红井子 井区 10KV干线 6000 10 60 30.0 0.216 0.219

10 红井子 峰 77变压器增容 200 10 2 1.0 0.007 0.007

11 红井子 井区 10KV干线 6000 10 60 30.0 0.216 0.219

12 红井子 黄平 191-16井场 1000 10 10 5.0 0.036 0.037

13 大水坑 峰 65井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

14 大水坑 峰 66井场 500 10 5 2.5 0.018 0.018

15 红井子 峰 74-03井场 700 10 7 3.5 0.025 0.026

16 红井子 峰 84 1500 10 15 7.5 0.054 0.055

17 红井子 盐 343 1600 10 16 8.0 0.058 0.058

18 大水坑 盐平 33-13 200 10 2 1.0 0.007 0.007

19 红井子 峰 76-04 700 10 7 3.5 0.025 0.026

20 大水坑 盐平 33-13 200 10 2 1.0 0.007 0.007

21 大水坑 盐 31-11a 200 10 2 1.0 0.007 0.007

合计 25000 250 125.0 0.900 0.913

1.1.4 工程占地

第 三 采 油 厂 盐 池 县 境 内 2019 年 产 能 建 设 项 目 占 地 总 面 积 为

83.743hm2，其中永久占地面积 31.360hm2，临时占地面积 52.383hm2。

按照项目分区划分：井场工程区占地 31.256hm2，道路工程区占地
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6.334hm2，管线工程区占地 45.240hm2，输电线路工程区占地 0.913hm2。

按照土地利用类型划分：林地 23.31hm2，荒草地 58.37hm2，旱耕地

2.06hm2。详见表 1.1.4。
表 1.1.4 工程占地面积统计 hm²

序

号
项目名称

占地性质 占地类型

永久占地 临时占地 小计 荒草地 旱耕地 林地

1 井场工程区 26.823 4.433 31.256 24.63 0.85 5.78

2 道路工程区 4.524 1.810 6.334 4.65 1.68

3 管线工程区 45.240 45.240 28.37 1.21 15.66

4 输电线路工程区 0.013 0.900 0.913 0.73 0.19

合计 31.360 52.383 83.743 58.37 2.06 23.31

1.1.5 土石方

根据现场勘查、监理资料以及施工等资料，确定本项目建设动用土石

方总量 47.78 万 m³。其中：挖方 23.89 万 m³；填方 23.89 万 m³，无借方，

无弃方。

详见土方平衡见表 1.1.5-1

表 1.1.5-1 土石方平衡表 单位：万 m³

分区或分段 开挖 回填 利用
调入 调出 外借 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

井场区 8.43 8.43
道路区 3.65 3.65
管线区 11.31 11.31

输电线路区 0.50 0.50
合计 23.89 23.89

注：各种土方均折算为自然方进行平衡。

经土石方平衡后，项目无外借土方，满足工程用料需求，无需新设取

土场。

1.1.6施工组织及施工工艺

1.1.6.1 施工组织

（1）施工条件

水土流失防治措施是与主体工程同一区域施工，主体工程已布置了施

工道路和施工场地，满足施工材料运输需要。水土流失防治措施施工用水

和用电量应由主体工程供电系统统一供应。
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（2）施工材料

水土保持防护工程所需的水泥、骨料等主要材料在主体工程建设购买

材料地采购，主要的树种、草种就近采购。

（3）施工组织形式

水土保持措施是对主体工程设计中，对可能产生水土流失防治措施不

足的补充，立足于“同时设计、同时施工、同时投产使用”的制度。水土

流失防治措施均纳入主体工程，形成水土保持专章，实行项目法人制、招

投标制及项目监理制，补充的水土流失防治工程与主体工程一起招标，签

订施工合同，按照设计文件及施工合同要求完成防治工程。

1.1.6.2 施工方法及要求

根据实际地形地貌，确定对有高差优势的井组集输半径控制在 3.5km

以内，由于地形原因形成的独立区块，采用增压措施，集输系统以二级站

工艺为主，对于偏远、地势较低和沿线高差起伏变化大的井组采用增压点

增压输送，形成联合站为中心，计量转接站为骨架，井组增压补充的格局，

以适应油田自然地形特点。

（1）钻井

钻井过程中，每口井产生泥浆、岩屑，用双层塑料膜隔离防渗，开挖

土松散堆放于场站边；钻井结束后，泥浆、岩屑无害化，土堆回填。除场

站占地外，建成了许多简易伴行公路，原本盖度很低的自然植被被推倒或

挖掉，对地表产生一定扰动。场站内基本没有植物留存，场站外由于车辆

辗压使细颗粒黄土裸露，为水蚀风蚀提供土源。

（2）管沟开挖

油田开发区各类输油、输气、注水管线为地下管线，管线开挖弃土一

般向管线一侧临时堆放，在建设期内管沟边将推起一道约 3m 宽，高 1.0m

的临时土垄，将为建设期内的水土流失提供物质来源。由于建设期较短，

该影响仅为暂时性的局部影响。

（3）场站施工

各类场站一般处于地势较平坦地区，地面设计建设的影响仅为修建时

开挖地基，松散土方堆放形成水土流失源。但随着工程建成，地表整理，
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对施工基地恢复后，影响逐渐消失。

（4）道路、管线

降水过程中，水通过自然冲沟自流而下，道路和管线有一定的阻挡和

汇集作用，改变洪水流向，形成局部地段较大的洪水，产生新的水蚀，运

营期洪水的危害将长期存在。因此，建议在有洪水冲沟处修建涵洞，在洪

水流经管线处修建引导渠。

建设期施工用水、用电多为自备，堲施工用水为拉运，施工用电为自

发电。生产运行期多为外供水源、当地电源。

1.1.7 项目区概况

1) 气象

项目区属中温带干旱大陆性草原气候区，具有春季多风沙，初夏干旱，

秋季阴雨，冬季寒冷干燥的特点。根据盐池气象站建站以来统计资料，流

域区多年平均气温 8.1℃，极端最高气温 37.5℃，极端最低气温－28.5℃，

温差大，寒潮霜冻经常发生；降雨稀少，年内分配不均，年际变化大。夏

末、秋初降雨较多，且多为雷阵雨和局地暴雨。多年平均降水量 279mm，

最大年降雨量 586.8mm（1964 年），最小降雨量 145.3mm（1980 年），多

集中在 7、8、9 三个月份，占全年降水量的 70-80%以上。年蒸发量 2179.8mm，

为降雨量的 7-8 倍；无霜期 128 天，年日照时数 2867.9h，区内多大风，

最大风力 10 级，平均风速 2.7m/s，常有沙暴天气。年平均沙暴日 46 天。

最大冻土深度 130cm。

2）地质、地形地貌

（1）地质构造

本项目区全部位于宁夏回族自治区盐池县境内，盐池县南北长 110km，

东西宽 66km，辖区总面积 8522.2km2，属鄂尔多斯台地向黄土高原过渡地

带，总体属黄土塬地貌类型，地形高差数米至数百米，大致呈南高北低特

征，平均海拔 1450～1650m。区域构造上位于鄂尔多斯盆地天环坳陷南部，

北西向倾斜，局部发育小型低幅度鼻状隆起。盐池县境内地形地貌较为复

杂，中北部为缓坡丘陵风沙区，约占 80%，其余的南部为黄土丘陵区，沟

壑密度 1.24km／km2，由于黄土丘陵区地面坡度大、土体裸露、土质疏松、
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植被覆盖度底，水土流失较严重。

项目区属鄂尔多斯台地，南靠黄土高原，属黄土丘陵沟壑第五副区。

项目区南北明显的分为黄土丘陵和鄂尔多斯缓坡两大地貌单元。地理位置

上属典型的过渡地带，即自南向北地形是从黄土高原（采油五厂区）向鄂

尔多斯台地（采油三厂区）过渡。地处鄂尔多斯台地向斜的南部，地质构

造单元为新华东一级沉降带中心部位，构造作用微弱，处于相对稳定的区

域构造部位岩层向西微偏北方向缓倾，地层局部发育裂隙，从老到新逐渐

出露，有以下 3 组：新生界第三系上新统、新第三纪三趾马红土层、第四

纪更新统和全新统。

项目区地理位置上属典型的过渡地带，即自南向北地形是从黄土高原

向鄂尔多斯台地过渡。由于风蚀和雨水冲刷，形成大小沟壑。梁顶地势较

为开阔、平缓，高程 1411m～1625m，地形平均坡度 3°～10°。黄土梁为

NW 走向，被沟壑相隔，平行展布，局部分布有小冲沟。地表有少量植被。

黄土丘陵沟壑区包括黄土梁峁和涧地两中地貌类型，黄土梁峁主要有晚更

新的马兰黄土（新黄土）和中更新世的离石黄土（老黄土）两种，新黄土

覆盖较小，易受水蚀和风蚀，形成沟壑及陷穴等小地形，而老黄土覆盖度

大，厚度 50—200m 之间，是构成梁、峁的主体，地面支离破碎，沟壑纵

横，沟谷深切，涧地地势较平坦，地形一般涧掌较宽涧口较窄，过度至平

原区消失。涧地的横断面成宽而浅的“V”状地形，宽可达几十米到数公

里，长达几公里到数十公里，其下游一般有冲沟，深在 10-15m。

3)河流水文

项目区属内陆流域，水资源主要依赖大气降水，且年降水量少而集中，

蒸发量又远大于降水量，水资源十分贫乏。鄂尔多斯白垩系盆地是一个复

杂的地下水盆地，含水介质复杂且差异大。根据《鄂尔多斯盆地地下水勘

查研究》中的研究成果，地质环境自上而下可概化为新生界含水岩系新近

系-古近系含水岩组、白垩系含水岩系环河含水岩组、白垩系含水岩系洛

河含水岩组。根据现场调查及搜集到的钻井资料揭示，该区域黄土塬土层

厚度大于 200m，地下水赋存在下伏基岩地层，水位埋深大于 200m。经走

访了附近村庄开凿的水井，该水井在黄土沟壑的底部，沟底高程 1670m，
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深沟冲刷底部出露棕红色砾岩，当地居民最早在 20 世纪初就挖出一口水

井，水位高程约 1650m，地下水为赋存在砾岩中的孔隙、裂隙水，口感发

苦，水井经历近百年，水位相对稳定，可满足村庄牲畜饮水。

盐池县境内无大河流，南部地面径流有山水河、苦水河、东川、打伙

店沟等季节性河流。分属环江流域、苦水河流域和内陆流域。中北部为内

陆冲沟水系，南部和西南部为黄河水系的支沟。根据现场调查，本项目评

价区内未见地表水体分布。

4)土壤

根据 1998 年全国第二次土壤普查办公室为汇总第二次全国土壤普查

成果编撰的《中国土壤》分类系统，经实地调查，油区的土壤类型主要有

黄绵土、灰钙土和风沙土等，以黄绵土、灰钙土为主。

（1）黄绵土是在黄土母质上发育的耕种土壤。黄土的性态对黄绵土

的形成以及土壤性质影响很大，黄土质地均一，其颗粒组成主要是细砂粒、

粉粒与粘粒三级，其中以粉粒为多。黄绵土由于水热条件的限制，矿物风

化较差，粘化作用也很弱，与母质比较，土壤中增加的粘粒不多，土体中

的石灰，在成土过程中有一定程度的淋溶和淀积，但因黄土层疏松深厚，

没有形成明显的钙积层。

（2）灰钙土：灰钙土为温带半干旱气候、典型草原植被下的土壤类

型。本土类在矿区内只有一个亚类，即灰钙土亚类。分布在坡梁地带，土

层厚 1-20m，土壤剖面分化明显，主要由腐殖质层和碳酸盐淀积层组成，

腐殖质层基本上为栗色或灰棕色，厚 25-45cm，表层有机质约为 1.5-6.2%，

钙积层一般厚 20-40cm。表层土多为轻壤土组成。

5) 植被

项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境

的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，沙蒿、甘草、猫头刺、牛心朴

子、白草、芨芨草、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最

有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植

被得到了有效恢复，植被覆盖率在 27％左右。人工栽植的植被主要是在道

路两侧绿化带内栽植了部分柠条、国槐、国槐、新疆杨等，长势良好。防
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护林除上述树种外还有柠条、花棒等灌木类；人工培植的草种主要是苜蓿、

草木栖、沙打旺、等多年生草种。区内无国家级保护野生植物。

6) 水土保持概况

a) 项目区水土保持分区情况

项目位于宁夏盐池县，根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国

家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188

号）、《宁夏回族自治区水土保持规划（2016～2030 年）》，该区属国家

级和省级水土流失重点治理区（丘陵台地干旱草原风水蚀治理区）。

b) 项目区水土保持现状

项目区属鄂尔多斯缓坡丘陵区，水土流失具有面积广、强度大、过程

集中的特点。流域内侵蚀类型主要为水蚀和风蚀。所属区域生态环境十分

脆弱，植物群落结构简单，整个区域植被稀疏，植被覆盖度较低，生物多

样性较贫乏；土壤肥力低下，有机质含量低，生产能力差；中度以上土壤

侵蚀面积占总面积的 57.8%，同时由于区域内干旱少雨、土壤疏松，潜在

风蚀威胁较大。

严重的水土流失使山区溯源侵蚀和沟岸扩展加剧，造成冲沟发育，地

面切割破碎，切沟多延伸至梁峁的三分之二处以上。沟道坡度逐年加大，

沟道延伸迅速加快，沟壑面积不断扩大。

水土流失的主要原因是土壤质地疏松，抗蚀性能差，植被覆盖度低，

坡耕地面积较大等，依据中华人民共和国行业标准 SL190-2007《土壤侵蚀

分类分级标准》，参照《宁夏回族自治区水土保持规划（2016～2030 年）》、

《宁夏回族自治区地区实用水文手册》、《盐池县水土保持区划》，项目

区年均侵蚀模数 3000--5000t/km2。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，本区属西北黄土高原区，土壤容许

流失量为 1000t/km2·a。

1.2 水土流失防治工作概况

1.2.1 水土保持管理

为切实搞好水土保持工作，建设单位通过加强领导和组织管理，成立了专职

机构，设置专人负责水土保持工作，并从施工招标入手，落实施工单位防治责任。

将水土保持工程纳入主体工程管理中，执行水土保持工程与主体工程同时设计、
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同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，按照本项目水土保持工程的实际情况

和投资水平，在方案实施过程中，对项目施工过程进行全方位的把关，使水土保

持工程始终处于严格的质量保证体系控制之下。要求施工单位就施工中遇到的问

题，及时向各项目组、工程设计单位、方案编制单位进行技术咨询和反映。在当

地水行政主管部门指导和监督，设计、施工单位大力配合支持下，建设统一组织

实施，结合主体工程施工进度安排，科学合理的安排水土保持工程施工，统一规

划，统一部署，统一实施。

在接受建设单位委托后，我公司（陕西华大土地开发工程有限公司）根据《长

庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019 年产能建设项目水土保持方案报告

书》及其批复成立了水土保持监测小组并明确了水土保持监测目标、监测工程师

职责等，且制定一系列水土保持监测制度文件，对本项目水土保持工程进行全面

监测管理，使水土保持措施总体上得到正常开展，较好地发挥了水土保持效果。

建设单位组织制定了多项水土保持专项管理制度，主要包括：工作记录制度、报

告制度、会议制度、人员培训和宣传教育制度、档案管理制度等。

1.2.2 水土保持方案编报

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司关于下达 2019第一批业务发

展实施计划的通知（长油[2019]38号）；

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司关于下达 2019第二批业务发

展实施计划的通知（长油[2019]165号）；

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司关于下达 2019第三批业务发

展实施计划的通知（长油[2019]245号）；

2018年 7 月 21日，盐池县人民政府召开 2018 年度全县第二次能源开发协

调服务领导小组会议，研究部署中石油长庆油田分公司各项目组在盐池县境内油

气开发和井场建设的有关事宜，形成专题会议纪要（盐池县人民政府办公室

[2018]46号）；

2018年 9 月 18日，盐池县人民政府召开 2018 年度全县第三次能源开发协

调服务领导小组会议，研究部署中石油长庆油田分公司各项目组在盐池县境内油

气开发和井场建设的有关事宜，形成专题会议纪要（盐池县人民政府办公室

[2018]70号）；

2018年 11月 23日，盐池县人民政府召开 2018年度盐池县第四次能源开发
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协调服务领导小组会议，研究部署中石油长庆油田分公司各项目组在盐池县境内

油气开发和井场建设的有关事宜，形成专题会议纪要（盐池县人民政府办公室

[2018]84号）。

2019年 5 月 10日，盐池县人民政府召开 2019 年第一次能源开发协调服务

领导小组会议，研究部署中石油长庆油田分公司各项目组在盐池县境内油气开发

和井场建设的有关事宜，形成专题会议纪要（盐池县人民政府办公室 [2019]27

号）；

2019年 8 月 23日，盐池县人民政府召开 2019 年度全县第二次能源开发协

调服务领导小组会议，研究部署中石油长庆油田分公司各项目组在盐池县境内油

气开发和井场建设的有关事宜，形成专题会议纪要（盐池县人民政府办公室

[2019]47号）；

2019年 8月，项目建设单位委托陕西华大土地开发工程有限公司（以下简

称“我公司”）编制本项目水土保持方案报告书；

2019年 8月 24日至 26日，我公司技术人员完成野外调查与统计工作；

2019年 9月，完成编制《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产

能建设项目水土保持方案报告书》（送审稿）。

2019年 10月 18日，盐池县水务局组织相关专家对本方案进行了技术审查，

并提出了评审意见。2019年 10 月 22日，我公司技术人员按照意见修改完成了

《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目水土保持方案报

告书（报批稿）》。

2019年 10月 24日，盐池县水务局以盐水发〔2019〕187号文予以批复。

1.2.3 水土保持监测成果

根据批复文件，为切实做好本工程建设过程中的水土流失防治工作，保护工

程区内生态环境，确保施工建设顺利进行，根据《中华人民共和国水土保持法》

和水利部令第 12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》，2019年 10 月，

受建设单位委托，由陕西华大土地开发工程有限公司承担长庆油田分公司第三采

油厂盐池县境内 2019年产能建设项目的水土保持监测工作。根据现场实际施工

时间以及批复时间，2020年 1月，监测单位组织人员成立了监测小组并制定了

监测实施方案，监测小组对工程水土保持工程的防治措施进行了监测。
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从 2020 年 1 月，监测工作组进场后到 2021 年 6 月，根据现场实施情

况，经监测工作组分析统计，本项目水土保持工程、植物、临时措施完成

情况如下：

工程措施完成情况：

井场工程区：完成表土剥离 0.92 万 m³，表土回覆 0.92 万 m³，土地整

治 3.16hm²，排水沟 2.60km，截水沟 5.1km，浆砌石挡墙 1150m³，井场内

硬化 3.06hm²；

道路工程区：完成表土剥离 0.40 万 m³，表土回覆 0.40 万 m³，土地整

治 1.36hm²，排水沟 1600m；

管线工程区：完成表土剥离 6.26 万 m³，表土回覆 6.26 万 m³，土地整

治 41.76hm²；

输电线路区：完成表土剥离 0.27 万 m³，表土回覆 0.27 万 m³，土地整

治 0.90hm²。

植物措施完成情况：本项目完成林草措施 49.45hm²。其中：

井场工程区：完成绿化措施面积 4.38hm²，栽植新疆杨 3468 株，沙棘

1569 株，沙生冰草 0.53hm²，紫花苜蓿 0.53hm²；

道路工程区：完成绿化措施面积 2.41hm²，栽植新疆杨 3850 株，栽植

沙棘 2160 株；

管线工程区：完成绿化措施面积 41.76hm²，撒播沙蒿 20.88hm²，撒播

冰草 20.88hm²；
输电线路区：完成绿化措施面积 0.90hm²，撒播沙蒿 0.45hm²，撒播冰草

0.45hm²。

临时措施完成情况：

井场工程区：完成草袋填土挡墙 1660m³，防尘网苫盖 2870m²，洒水

9792m³；

道路工程区：完成防尘网苫盖 600m²，洒水 1440m³。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案执行情况
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2019年 10月，建设单位委托我公司（陕西华大土地开发工程有限公司）开

展本工程的水土保持监测工作。接受委托后，我公司根据建设单位确定的施工时

间以及有关法律法规、批复的水土保持方案及相关设计文件，制定了详实的监测

工作细则，建立了监测工作组，并于 2020年 1月监测工作组进驻工地，由于疫

情，故延后到 3月，着手开展工作。

长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目监测组能认真

执行《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目水土保持监

测实施方案》，按照本项目实施方案要求，遵循监测目标与原则，在严格按监测

技术路线、布局、内容和方法的基础上，结合工程进展情况，适时调正，取得了

较好的效果。

通过近一年来的监测工作，较好地完成了本工程项目的水土保持监测任务，

取得了重点对象水土流失动态监测、水土流失防治措施监测、土壤流失情况监测

等各种监测实际资料、数据、图表及影像，统计分析，进行评价，及时报送建设

单位和水土保持行政主管部门。并完成了水土流失防治效果的监测成果；同时在

监测的不同阶段，对监测的大致情况及项目建设中存在的问题提出合理化建议，

形成书面报告，及时上报了建设单位，2021年 5月至 2021年 6月，对采集的监

测资料进行最后核定审查，并按照水利部【2015】247号文件水土保持监测总结

报告编制大纲的要求，完成了本项目水土保持监测总结报告。

1.3.2监测工作组设置

为监测实施得到保障，监测公司在人员、资金、交通工具、监测工具等后勤

保障方面考虑全面，出发前为能顺利开展监测工作做了大量的准备工作，单位在

接到监测任务时，由监测公司部门副总直接下达至技术组，本项目由技术组直接

指定项目负责人，并负责调配监测技术人员，展开监测工作。后勤方面，单位目

前拥有型号不同的专用工作汽车若干，能够保证监测出差车辆需要。在监测设备

方面，单位监测设备齐全，通过各个方面的保障措施，可使得该项目水土保持监

测工作得以顺利组织实施，也能够更好的对项目进行管理。

根据该项目实际情况及相关要求，在每次外业监测时，保证每次至少有 3

人参加监测工作，参与人员持有水土保持相关证书，根据监测外业工作量进行合

理分工，确保监测工作科学、系统的进行。

本工程水土保持监测人员安排和组织分工，见表 1.3.2-1。
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表 1.3.2-1 水土保持监测人员安排和组织分工

任务分工 姓名 职务职称 专业

技术负责人 张远桥 高级工程师 水土保持

外业调查、数据整理统计
李军安 高级工程师 水土保持

白厚院 工程师 水土保持

报告编写

白厚院 工程师 水土保持

袁宏博 工程师 水土保持

张文强 工程师 水土保持

1.3.3 监测点布设及监测频次

（1）监测点布设

根据长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目确定的监

测范围及其分区，分析确定水土流失及其防治措施监测的重点地段和重点对象，

提出监测点布局。监测点可以根据监测目的、指标的不同，分为观测样点和调查

样点。观测样点要有设施设备的配置设计，调查样点要求设立标志，根据监测指

标采用相应监测仪器或设备进行量测以获取数据。

根据《水土流失监测技术规程》（SL277-2002）中监测点布设原则和选址要

求，在实地踏勘的基础上结合批复的水土保持方案，针对项目区工程特点、施工

布置、水土流失特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的方便性，

确定布置 8个定位监测点。其中 1个原地貌监测点、7个扰动后监测点。

表 1.3.2-2 监测点位布设情况表

监测分区
原地

貌

扰动

区域
布设位置 监测方法

井场区 1 3 盐平 41-2、黄平 197-2、峰 74-3 测钎法、巡察监测

道路区 2 盐平 40-5、黄平 193-6井场道路 简易坡面量测法、巡察监测

管线区 2
盐平 40-5至盐四转出油管线、

黄平 191-16至盐五转出油管线
简易坡面量测法、巡察监测

输电线路区 0 / 巡察监测

合计 1 7

（2）监测频次

项目所在区域降雨量主要集中在每年的 7～9月，降雨量大，持续时间长，

且多暴雨，因此 7～9月为监测重点时段，每月至少一次，遇大暴雨时加测一次，

年监测频次为 8～10次。地面监测根据数据取（采）样的需要随时进行监测，水

土流失量一般在产沙后即观测，泥沙量不大时可间隔一定时间观测；若一天内降

雨不连续，且降雨历时、强度相当时，不需要重复监测，但暴雨季节需要加强监

测；需要监测侵蚀过程时，应将降雨、径流、泥沙等同步观测。植物措施的地面
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观测安排在每年春季和秋季各一次。调查监测工作除重力侵蚀等应在汛期结束之

前进行外，其它项目的调查监测工作原则上安排在枯水季节进行。每次调查均应

填写调查表，年末进行汇总整理。

1.3.4监测设备

监测设备主要有：卷尺、GPS、数字雨量计、数码相机等。用于该项目水土

保持监测的设施主要有：植物样方。

结合监测点布置情况，本项目监测设施及设备详见表 1.3.4-1。

表 1.3.4-1 水土保持监测设施和设备一览表

序号 设施和设备 单位 数量 备注

1 手持 GPS 套 2 监测点定位量

2 数码相机 台 1 用于监测现场的图片记录

3 数码摄像机 台 1 用于监测现场的影响记录

4 皮尺 个 5 测量

5 钢卷尺 个 5 测量

6 插仟 套 6 测量

7 辅助及配套设施 各种设备安装补助材料

8 无人机 台 1 航拍监测

9 笔记本电脑 台 2 用于电子资料编写，图片储存

1.3.5 监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）、

《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》水保〔2017〕365号的要求，结合本工程的水保方案及现场实际情况，确定

本项目采用的监测方法有：实地量测法、定位监测法、调查法和资料分析法。

（1）实地量测监测法

对地形、地貌、植被的变化情况、建设项目占用土地面积、扰动地表面积情

况、工程挖方、填方数量，弃渣数量及堆放占地面积等项目的监测采用实地调查

结合设计资料分析的方法进行；工程建设对项目区及周边地区可能造成的水土流

失危害的评价采用实地调查结合实地量测等方法进行；对防治措施的数量和质

量、林草成活率、保存率、生长情况及覆盖度、防护工程的稳定性、完好程度和

运行情况及各项防治措施的拦渣保土效果等项目监测采用实地样方调查结合量

测、计算的方法进行。
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图 1.3-1 测钎法量测水土流失量示意图

（2）定位监测法

对水土流失量变化及水土流失程度变化，采用定位观测的方法进行。

1）水蚀监测

本工程水蚀在主体线路施工区和道路区比较严重，采用测钎法、侵蚀沟量测

法监测，具体方法如下：

①测钎法

插钎法是将直径 0.6cm、长 20－30cm、类似钉子形状的钢钎按 1.0m×1.0m

分上中下、左中右纵横各 3排（共 9根），铅垂方向打入地面，钉帽与坡面齐平，

并在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。坡面面积较大时，为提高精度，钢钎密度

可加大。每次暴雨后和汛期期末，观测钉帽出露地面高度，计算土壤侵蚀厚度和

土壤侵蚀量。

计算公式采用： cos1000
ZSA 

式中：A——土壤侵蚀量（m3）；

Z——侵蚀厚度（mm）；

S——水平投影面积（m2）；

θ——斜坡坡度值

②侵蚀沟量测法

在施工区土质坡面选取 100m2的样方坡面调查侵蚀沟的数量和大小，量测坡

面形成初的坡度、坡长，并分析坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的每

次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，侵蚀沟按大（＞100cm）、



第一章 建设项目及水土保持工作概况

陕西华大土地开发工程有限公司 22

图 1.3-2 侵蚀沟样方法监测水土流失

中（30－100cm）、小（﹤30cm）分三类统计，每条侵蚀沟测定沟长和上、中上、

中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。

2）植被情况监测（植被样方法）

对项目区内植被覆盖率采用测定典型植被样方的方法进行监测。样方面积根

据实际情况确定，草本样方为 1.0m×1.0m，灌木样方为 2.0m×2.0m，乔木采取抽

样方法调查。记录林草生长情况、成活率、林草植被恢复情况及植被覆盖率。

3）防护措施效果及稳定性监测

采取实地定点测量法和实地调查相结合的方法，按《水土保持综合治理效益

计算方法》（GB/T1577-1995）规定进行测算；扰动土地面积情况、减少水土流

失量、水土流失面积治理情况、拦渣率、林草措施的覆盖度等通过调查监测法进

行。

（3）调查监测法：在无法通过资料获得工程建设区域内详实的水土流失因

子数据时采用的方法，即按照监测频次，对开发建设项目水土保持监测范围的角

角落落进行查看，调查水土流失及其防治状况，分析水土流失防治成效及其存在

的问题，为落实好水土保持措施提供技术数据和建议。

（4）资料收集法

由于水土保持监测委托时主体工程已建设完工，对原地貌已造成扰动，故监

测进场前的的有关水土保持数据（如防治责任范围、扰动土地面积、气象、土石

方量、弃土弃渣量、水土保持工程量及实施进度等）主要通过查阅相关资料的方

式恢复、了解、掌握和分析，辅以调查监测。
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1.3.6 监测时段及范围

根据签订的监测合同、方案报告书及其批复的文件，本次监测范围为批复的

水土流失防治责任范围。自我公司接受建设单位委托后开始对本项目实施水土保

持监测，监测时段为 2020年 1月至验收结束。

1.3.7 监测成果提交情况

本项目监测成果主要包括：水土保持实施方案、监测记录表、监测意见、水

土保持监测季度报表、水土保持监测年度报告、、水土保持监测总结报告、以及

监测数据、图件、影像、照片等资料。水土保持实施方案已于 2020年 1月监测

开始上报水行政主管部门、水土保持监督部门及建设单位。

按照有关要求，本项目水土保持监测季度报表于每季度的次月初上报，水土

保持监测年度报告于下年元月初上报，监测意见连同季、年报及时上报。

监测数据、图件、影像、照片等其他相关资料随本项目水土保持监测资料总

结报告全部提交。

1.3.8 水土保持监测意见及落实情况

根据施工过程控制资料、竣工结算资料、主体工程监理记录资料的查阅及结

合现场情况，在工程建设过程中，项目区内未发生重大水土流失事故，这与合理

的工程设计、严格的施工管理和施工技术水平有关。

监测小组在完成本工程水土保持现场监测的基础上，对监测中发现的已有水

土保持措施管护不当、扰动地表范围控制不严等水土保持问题及时地提出了整改

及预防建议。

建设单位针对监测单位现场监测和检查过程中提出的水土保持问题，及时安

排整改和完善。通过问题的提出、整改和跟踪调查，增加了植物措施并及时补植

枯死植物。

根据施工过程控制资料、竣工结算资料、监理记录资料的查阅及现场调查，

工程项目区各防治区域的植物措施得到了较好的落实，这些措施有效的防治了因

工程建设带来的水土流失影响。总体来看，本工程水土保持措施落实较好，施工

过程中的水土流失得到了有效控制，项目区大部分区域水土流失强度由极强度、

强度下降到轻度一下。经过系统的整治，项目区生态环境有明显的改善，总体上

发挥了较好的保水保土、改善区域生态环境的作用。
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2 监测内容与方法

2.1扰动土地情况

工程建设扰动土地面积包括地形、地貌的变化情况、背景值的监测、建设项

目占地和扰动地表面积，挖填方数量及面积，临时堆土量及堆放面积等。本工程

扰动土地情况监测内容、监测频次、监测方法见表 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地情况表

序号 监测分区 监测内容 监测频次 监测方法

1 井场工程区

各防治分区扰动范

围、占地面积、土地

利用类型及其变化

情况

工程建设过程中的扰动地

表面积于每月监测记录 1

次； 当遇到暴雨、大风等

情况应及时加测。水土流失

灾害事件发生后 1周内完

成监测。

实地量测法、资料

分析法、现场调查

法

2 道路工程区

3 管线工程区

4 输电线路工程区

2.2土石方情况

工程建设过程中土石方情况包括各建设区域挖方、填方量，堆放、运移、回

填情况、堆放场数量、位置、方量及体积形态变化情况、表土剥离、防治措施落

实情况等。本工程土石方情况监测内容、监测频次、监测方法见表 2.2-1。

表 2.2-1 土石方情况表

序号 监测分区 监测内容 监测频次 监测方法

1 井场工程区 各防治分区域挖

方、填方量，临时

堆放场的数量、位

置、方量、表土剥

离、防治措施落实

情况等

工程建设过程中的土石方

情况于每月监测记录 1次；

当遇到暴雨、大风等情况应

及时加测。水土流失灾害事

件发生后 1周内完成监测

实地量测法、资料

分析法、现场调查

法

2 道路工程区

3 管线工程区

4 输电线路工程区

2.3水土保持措施

工程建设过程水土保持措施包括工程措施、植物措施、临时措施的数量和质

量，林草措施的成活率、保存率、生长情况及其覆盖率，工程措施的稳定性、完

好程度和运行情况等。本工程水土保持措施情况监测内容、监测频次、监测方法

见表 2.3-1。
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表 2.3-1 水土保持措施情况表

序号 监测分区 监测内容 监测频次 监测方法

1 井场工程区

各防治分区措施类型、

开工与完工日期、位

置、规格、尺寸、数量、

林草覆盖度、郁闭度、

防治效果、运行状况等

水土保持工程、临时措施建

设情况及防护效果至少每 10
天监测记录 1次；水土保持

植物措施生长情况每 1月监

测记录 1次；当遇到暴雨、

大风等情况应及时加测。水

土流失灾害事件发生后 1周
内完成监测

实地量测法、植被样

方法、现场调查法、

资料分析法

2 道路工程区

3 管线工程区

4 输电线路工程区

2.2水土流失情况

工程建设过程水土流失情况包括水土流失面积、土壤流失量、挖填方潜在土

壤流失量和水土流失危害等。本工程水土流失情况监测内容、监测频次、监测方

法见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况表

序号 监测分区 监测内容 监测频次 监测方法

1 井场工程区
水土流失面积、土壤流

失量、取土（石、料）、

弃土（石、渣）潜在土

壤流失量和水土流失

危害等。

水土流失情况每个季度监测

记录 1次；当遇到暴雨、大

风等情况应及时加测。水土

流失灾害事件发生后 1周内

完成监测。

实地量测法、测钎

法、侵蚀沟法、资料

分析法、现场调查法

2 道路工程区

3 管线工程区

4 输电线路工程区
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3 重点部位水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

3.1.1 方案确定的防治责任范围

根据《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目水土保

持方案报告书》（报批稿）及其批复文件，本工程水土流失防治责任面积围为

83.743hm²，其中：井场工程区 31.26hm²，道路工程区 6.33hm²，管线工程区 45.24hm

²，输电线路工程区 0.91hm²。方案确定的防治责任范围详见表 3.1.1-1。

表 3.1.1-1 方案确定的防治责任范围表 单位：hm²

防治分区 永久占地 临时占地 小计

井场工程区 26.823 4.433 31.256
道路工程区 4.524 1.810 6.334
管线工程区 45.240 45.240
输电线路区 0.013 0.900 0.913

合计 31.360 52.383 83.743

3.1.2 防治责任范围监测结果

监测技术人员采用现场实地调查以及查阅资料，通过 GPS定位仪和皮尺测

量相结合的方式，确定本项目防治责任范围面积 83.743hm2，其中永久占地

31.360hm²，临时占地 52.383hm²，占地类型为荒草地、旱耕地和林地。实际监测

的水土流失防治责任范围见下表 3.1.2-1.

表 3.1.2-1 实际监测的水土流失防治责任范围统计表 单位：hm²

防治分区
占地性质

合计
占地类型

永久占地 临时占地 荒草地 旱耕地 林地

井场工程区 26.823 4.433 31.256 24.63 0.85 5.78

道路工程区 4.524 1.810 6.334 4.65 1.68

管线工程区 45.240 45.240 28.37 1.21 15.66

输电线路区 0.013 0.900 0.913 0.73 0.19

合计 31.360 52.383 83.743 58.37 2.06 23.31

3.1.3 防治责任范围变化情况及原因

本项目防治责任范围面积监测结果与批复的水土保持方案防治责任范围面

积对照详见对照表 3.1.3-1。
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表 3.1.3-1 防治责任范围变化对比情况表 单位：hm²

序号 项目区

方案批复情况 监测结果
对照情

况

变化原

因
永久占

地

临时占

地
小计

永久占

地

临时占

地
小计

1 井场工程区 26.823 4.433 31.256 26.823 4.433 31.256 0

无变化

2 道路工程区 4.524 1.810 6.334 4.524 1.810 6.334 0
3 管线工程区 45.240 45.240 45.240 45.240 0
4 输电线路区 0.013 0.900 0.913 0.013 0.900 0.913 0
5 合计 31.360 52.383 83.743 31.360 52.383 83.743 0

根据《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目水土保

持方案报告书》（报批稿）及其批复文件，本工程水土流失防治责任范围为项目

建设区，面积共计 83.743hm²，其中永久占地 31.360hm²，临时占地 52.383hm²。

监测结果显示，项目水土流失防治责任范围面积为 83.743hm²，较方案批复

的防治责任范围 83.743hm²相比，保持一致。

3.1 .4建设期扰动土地情况

根据现场监测，结合建设单位征占地相关资料，本工程建设期实际扰动土地

面积为 83.743hm2，其中井场工程区 31.253hm2，道路工程区 6.334hm2，管线工

程区 45.240hm2，输电线路区 0.913hm2。本工程建设期扰动土地面积监测结果见

表 3.1.4。

表 3.1.4 建设期扰动土地面积监测表 单位：hm²
防治分区 永久占地 临时占地 小计

井场工程区 26.823 4.433 31.256

道路工程区 4.524 1.810 6.334

管线工程区 45.240 45.240

输电线路区 0.013 0.900 0.913

合计 31.360 52.383 83.743

3.2 取土(石、渣)、弃土（石、渣）监测结果

3.2.1 方案确定的土石方量

方案确定的本项目土石方动迁总量为 47.78 万 m³，共开挖土方 23.89

万 m³，共回填土石方 23.89 万 m³，无借方，无弃方。

本工程土石方设计情况详见表 3.2-1.
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表 3.2-1 本工程土石方量设计情况表 单位：万 m3

分区或分段 开挖 回填 利用
调入 调出 外借 弃方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

井场区 8.43 8.43

道路区 3.65 3.65

管线区 11.31 11.31

输电线路区 0.50 0.50

合计 23.89 23.89

注：各种土方均折算为自然方进行平衡。
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3.2.2 土石方监测结果

根据监测结果并结合建设单位土石方相关资料，本工程在施工过程中共开挖土石方 23.89万 m3，填方 23.89m3，无借弃方。本工

程土石方量实际监测情况与方案设计对比情况详见表 3.2-2。

表 3.2-2 实际监测土石方与方案设计的土石方量对比表 单位：万 m3

序

号
分区

方案设计 监测结果 增减情况（实际-设计）

挖填总量 挖方 填方 调入 调出 挖填总量 挖方 填方 调入 调出 挖填总量 挖方 填方 调入 调出

1 井场区 16.86 8.43 8.43 0.00 0.00 16.86 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 道路区 7.30 3.65 3.65 0.00 0.00 7.30 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 管线区 22.62 11.31 11.31 0.00 0.00 22.62 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 输电线路区 1.0 0.50 0.50 0.00 0.00 1.0 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

总计 47.78 23.89 23.89 0.00 0.00 47.78 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
土石方未发生变化原因：本工程主体工程于 2019 年 6 月投入试运行，水土保持方案报告于 2019 年 10 月进行批复，水土保持方案报告与施工现场实

际工程量相同，因此土石方未发生变化。
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4 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

根据批复的《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

水土保持方案报告书》（报批稿），本工程水土保持工程措施主要包括土地整治、

排水沟、截水沟、浆砌石挡土墙等工程。其中：

井场工程区：设计表土剥离 1.33 万 m³，表土回覆 1.33 万 m³，土地整

治 4.433hm²，排水沟 2.60km，截水沟 5.10km，浆砌石挡土墙 1150m³，井

场内硬化 3.06hm²；

道路工程区：设计表土剥离 0.543 万 m³，表土回覆 0.543 万 m³，土地

整治 1.81hm²，排水沟 3750m；

管线工程区：设计表土剥离 6.786 万 m³，表土回覆 6.786 万 m³，土地

整治 45.24hm²；

输电线路区：设计表土剥离 0.27 万 m³，表土回覆 0.27 万 m³，土地整

治 0.90hm²。

具体防治工程设计量详见表 4.1-1。
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表 4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

表土剥离 万 m3 1.33

土地整治 hm2 4.433

表土回覆 万 m3 1.33

排水沟 km 2.60

截水沟 km 5.10

浆砌石挡墙 m³ 1150

井场内硬化 hm² 3.06

道路工程区

表土剥离 万 m3 0.543

土地整治 hm2 1.81

表土回覆 万 m3 0.543

排水沟 m 3750

管线工程区

表土剥离 万 m3 6.786

土地整治 hm2 45.24

表土回覆 万 m3 6.786

输电线路工程区

表土剥离 万 m3 0.27

土地整治 hm2 0.90

表土回覆 万 m3 0.27

采用调查监测的方法对主体工程中具有水土保持功能的工程措施进

行调查监测，对水土保持方案中设计的工程措施进行重点监测，并通过实

地量测以及参考水土保持方案及初步设计等方法进行现场监测，监测结果

如下：

井场工程区：完成表土剥离 0.92 万 m³，表土回覆 0.92 万 m³，土地整

治 3.16hm²，排水沟 2.60km，截水沟 5.1km，浆砌石挡墙 1150m³，井场内

硬化 3.06hm²；

道路工程区：完成表土剥离 0.40 万 m³，表土回覆 0.40 万 m³，土地整

治 1.36hm²，排水沟 1600m；

管线工程区：完成表土剥离 6.26 万 m³，表土回覆 6.26 万 m³，土地整

治 41.76hm²；

输电线路区：完成表土剥离 0.27 万 m³，表土回覆 0.27 万 m³，土地整

治 0.90hm²；

各防治分区实施的水土保持工程量详见表 4.1-2。
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表 4.1-2 调查的水土保持工程措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

表土剥离 万 m3 0.92

土地整治 hm2 3.16

表土回覆 万 m3 0.92

排水沟 km 2.60

截水沟 km 5.10

浆砌石挡墙 m³ 1150

井场内硬化 hm² 3.06

道路工程区

表土剥离 万 m3 0.40

土地整治 hm2 1.36

表土回覆 万 m3 0.40

排水沟 m 1600

管线工程区

表土剥离 万 m3 6.26

土地整治 hm2 41.76

表土回覆 万 m3 6.26

输电线路工程区

表土剥离 万 m3 0.27

土地整治 hm2 0.90

表土回覆 万 m3 0.27

经监测调查，调查结果与批复的方案水土保持设计的工程措施存在表 4.1-3

对比，详见下表。
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表 4.1-3 方案批复设计的水土保持工程措施与监测调查的工程措施对比表

防治分区 措施名称 单位 设计数量 实际实施 对比 变化分析

井场工程区

表土剥离 万 m3 1.33 0.92 -0.41

详见下文变

化原因分析

土地整治 hm2 4.433 3.16 -1.27

表土回覆 万 m3 1.33 0.92 -0.41

排水沟 km 2.60 2.60 /

截水沟 km 5.10 5.10 /

浆砌石挡墙 m³ 1150 1150 /

井场内硬化 hm² 3.06 3.06 /

道路工程区

表土剥离 万 m3 0.543 0.40 -0.143

土地整治 hm2 1.81 1.36 -0.45

表土回覆 万 m3 0.543 0.40 -0.14

排水沟 m 3750 1600 -2150

管线工程区

表土剥离 万 m3 6.786 6.26 -0.53

土地整治 hm2 45.24 41.76 -3.48

表土回覆 万 m3 6.786 6.26 -0.53

输电线路工

程区

表土剥离 万 m3 0.27 0.27 /

土地整治 hm2 0.90 0.90 /

表土回覆 万 m3 0.27 0.27 /

根据上表显示，监测调查的水土保持工程措施与批复的水土保持方案工程措

施存在差异，其变化主要原因是：

各项目区施工过程中，采取合理的施工工艺，利用地形地质特征落实水土保

持措施，故实施的工程措施与批复的水土保持方案工程措施发生了变化。

4.2 植物措施监测结果

根据批复的《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

水土保持方案报告书》（报批稿），本工程水土保持植物措施主要为林草措施。

植物措施主要有：新疆杨，沙棘，撒播沙生冰草、紫花苜蓿等措施。其中：

井场工程区：设计绿化措施面积 4.433hm²，栽植新疆杨 4080 株，沙

棘 2378 株，撒播沙生冰草 0.775hm²，紫花苜蓿 0.775hm²；

道路工程区：设计绿化措施面积 1.81hm²，栽植新疆杨 3588 株，沙棘

2650 株；

管线工程区：设计绿化措施面积 45.24hm²，撒播沙蒿 22.62hm²，冰草

22.62hm²；
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输电线路区：设计绿化措施面积 0.90hm ²，撒播沙蒿 0.45hm²，冰草

0.45hm²。

具体防治工程设计量详见表 4.2-1。

表 4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

绿化措施面积 hm² 4.433

新疆杨 株 4080

沙棘 株 2378

撒播沙生冰草 hm² 0.775

撒播紫花苜蓿 hm² 0.775

道路工程区

绿化措施面积 hm² 1.810

新疆杨 株 3588

沙棘 株 2650

管线工程区

绿化措施面积 hm² 45.24

撒播沙蒿 hm² 22.62

撒播冰草 hm² 22.62

输电线路区

绿化措施面积 hm² 0.90

撒播沙蒿 hm² 0.45

撒播冰草 hm² 0.45

调查结果表明，植物实施林草措施 49.45hm²。

井场工程区：完成绿化措施面积 4.38hm²，栽植新疆杨 3468 株，沙棘

1569 株，沙生冰草 0.53hm²，紫花苜蓿 0.53hm²；

道路工程区：完成绿化措施面积 2.41hm²，栽植新疆杨 3850 株，栽植

沙棘 2160 株；

管线工程区：完成绿化措施面积 41.76hm²，撒播沙蒿 20.88hm²，撒播

冰草 20.88hm²；

输电线路区：完成绿化措施面积 0.90hm²，撒播沙蒿 0.45hm²，撒播冰

草 0.45hm²。
各防治分区实施的水土保持植物措施量详见表 4.2-2。
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表 4.2-2 调查的水土保持植物措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

绿化措施面积 hm² 4.38

新疆杨 株 3468

沙棘 株 1569

撒播沙生冰草 hm² 0.53

撒播紫花苜蓿 hm² 0.53

道路工程区

绿化措施面积 hm² 2.41

新疆杨 株 3850

沙棘 株 2160

管线工程区

绿化措施面积 hm² 41.76

撒播沙蒿 hm² 20.88

撒播冰草 hm² 20.88

输电线路区

绿化措施面积 hm² 0.90

撒播沙蒿 hm² 0.45

撒播冰草 hm² 0.45

经监测调查，调查结果与批复的方案水土保持设计的植物措施存在表

4.2-3 对比，详见下表。

表 4.2-3 方案批复设计的水土保持植物措施与监测调查的植物措施对比表

防治分区 措施名称 单位 设计数量 实际实施 对比 变化分析

井场工程区

绿化措施面积 hm² 4.433 4.38 -0.05

详见 3.1-3
章节防治责

任范围变化

情况

新疆杨 株 4080 3468 -612

沙棘 株 2378 1569 -809

撒播沙生冰草 hm² 0.775 0.53 -0.25

撒播紫花苜蓿 hm² 0.775 0.53 -0.25

道路工程区

绿化措施面积 hm² 1.810 2.41 0.60

新疆杨 株 3588 3850 262

沙棘 株 2650 2160 -490

管线工程区

绿化措施面积 hm² 45.24 41.76 -3.48

撒播沙蒿 hm² 22.62 20.88 -1.74

撒播冰草 hm² 22.62 20.88 -1.74

输电线路区

绿化措施面积 hm² 0.90 0.90 /

撒播沙蒿 hm² 0.45 0.45 /

撒播冰草 hm² 0.45 0.45 /

根据上表显示，监测调查的水土保持植物措施与批复的水土保持方案植物措

施存在差异，其变化主要原因是：

由于天气原因，部分区域植物措施生长受到影响，故监测的植物措施
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与批复的水土保持方案存在差异；

植物措施实施时间为：2020 年 4 月-2021 年 5 月。

4.3 临时防治措施监测结果

根据批复的《长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目

水土保持方案报告书》（报批稿），本工程水土保持临时措施主要包括草袋填土

挡墙、苫盖和洒水。其中：

井场工程区：设计草袋填土挡墙 2448m³，纤维网苫盖 8100m²，洒水

9792m³；

道路工程区：设计纤维布苫盖 600m²，洒水 1440m³。

具体防治工程设计量详见表 4.3-1。

表 4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

草袋填土挡墙 m³ 2448

防尘网苫盖 m2 8100

洒水 m³ 9792

道路工程区
防尘网苫盖 m2 600

洒水 m³ 1440

经查阅各单位工程的验评记录和施工总结，实施完成的水土保持临时措施包

括：防尘网苫盖和洒水。实际完成临时措施量包括：

井场工程区：完成草袋填土挡墙 1660m³，防尘网苫盖 2870m²，洒水

9792m³；

道路工程区：完成防尘网苫盖 600m²，洒水 1440m³。

各防治分区实施的水土保持工程量详见表 4.3-2。

表 4.3-2 调查的水土保持临时措施情况表

防治分区 措施名称 单位 数量

井场工程区

草袋填土挡墙 m³ 1660

防尘网苫盖 m2 2870

洒水 m³ 9792

道路工程区
防尘网苫盖 m2 600

洒水 m³ 1440

经监测调查，调查结果与批复的方案水土保持设计的临时措施存在表
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4.3-3 对比，详见下表。

表 4.3-3 方案批复设计的水土保持临时措施与监测调查的临时措施对比表

防治分区 措施名称 单位 设计数量 实际实施 对比 变化分析

井场工程区

草袋填土挡墙 m³ 2448 1660 -788
根据施工过

程中需求，

相应调整临

时措施

防尘网苫盖 m2 8100 2870 -5230

洒水 m³ 9792 9792 /

道路工程区
防尘网苫盖 m2 600 600 /

洒水 m³ 1440 1440 /

根据上表显示，监测调查的水土保持临时措施与批复的水土保持方案临时措

施存在差异，其变化主要原因是：

根据施工现场情况需求，相应调整临时措施数量，故实施的临时措施与批复

的水土保持方案临时措施发生了变化。

临时措施实施时间贯穿整个施工期。

4.4 水土保持措施防治效果

通过对长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目水土保

持监测资料成果的分析论证，该项目已实施的各项水土保持措施，能有效防止新

增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善，水土保持效果能够达到预期防治目

标，治理效果显著。各个监测分区分别采取了适宜的水土保持防治措施，防治效

果良好，水土保持工程总体布局合理。
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5 水土流失情况监测

5.1 水土流失面积

我公司于 2020年 1月至 2021年 6 月期间多次对长庆油田分公司第三采油厂盐

池县境内 2019年产能建设项目项目区开展了水土保持监测工作，本工程监测组采用

现场监测、调查监测、GPS量测的方法，并参考主体设计、主体施工监理报告等施

工资料，对建设期水土流失面积动态数据进行回溯反推。

各分区在不同时段的水土流失面积详见表 5.1-1。

表 5.1-1 各分区水土流失面积调查情况表

序号 项目 项目建设区合计（hm2） 水土流失面积（hm2）

1 井场工程区 31.256 7.68

2 道路工程区 6.334 3.64

3 管线工程区 45.240 45.24

4 输电线路区 0.913 0.90

合 计 83.743 57.46

根据监测，该工程施工初期，整个工程主要处于大量开挖、弃土弃渣等扰动阶

段，形成大量的开挖边坡，区域内土地裸露面积较大。同时，工程初期并未全面实

施水土保持措施，加上降水对施工区域裸露地面的冲刷，造成较为严重的水土流失。

随着施工进度的推进，根据施工进度计划及水土保持“三同时”的要求，在主体工程

施工的同时落实相应水土保持工程措施和植物措施，加上工程硬化施工、边坡防护

措施的实施，道路的硬化，植物措施的实施，使本工程裸露区域减少，水土流失强

度逐渐减小，有效减少了本工程水土流失。

5.2 土壤流失量

5.2.1 土壤侵蚀单元划分

根据水土流失特点，将施工期土壤侵蚀单元划分为原地貌侵蚀单元（未施工地

段）、扰动地表侵蚀单元（各施工地段）和实施防治措施单元三大类侵蚀单元。在

施工初期，原地貌单元面积所占比例较高，随着工程进展，扰动地表单元的面积逐

渐增大，原地貌所占比例逐渐减少；最终原地貌完全被扰动地表单元和防治措施单

元取代，随水土流失防治措施逐渐实施，实施防治措施的地表单元比例大增。

1) 原地貌侵蚀单元划分
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项目区位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县，属于省级水土流失重点治理区（丘

陵台地干旱草原风水蚀治理区）国家级水土流失重点治理区。

项目区属鄂尔多斯缓坡丘陵区，水土流失具有面积广、强度大、过程集中的特

点。流域内侵蚀类型主要为水蚀和风蚀。所属区域生态环境十分脆弱，植物群落结

构简单，整个区域植被稀疏，植被覆盖度较低，生物多样性较贫乏；土壤肥力低下，

有机质含量低，生产能力差；中度以上土壤侵蚀面积占总面积的 57.8%，同时由于区

域内干旱少雨、土壤疏松，潜在风蚀威胁较大。

2) 地表扰动类型划分

根据工程特点和可能造成的水土流失情况，并结合本工程建设区域的地貌类型、

地面组成物质和新增水土流失的特点，为了客观地反映建设项目的水土流失特点，

在调查监测中，对建设项目的地表扰动进行了分类。施工过程中对地表的扰动主要

表现为井场场平基础开挖、道路开挖、管线开挖、输电线路开挖等施工扰动。

3) 防治措施分类

本工程水土流失防治区分为井场防治区、道路工程防治区、管线工程防治区和

输电线路区。防治措施主要有表土剥离、表土回覆、土地整治、排水沟、草袋填土

挡墙、截水沟、乔灌草绿化等措施。

5.2.2 各侵蚀单元侵蚀模数

1) 原地貌侵蚀模数

项目区属鄂尔多斯缓坡丘陵区，水土流失具有面积广、强度大、过程集中的特

点。流域内侵蚀类型主要为水蚀和风蚀。所属区域生态环境十分脆弱，植物群落结

构简单，整个区域植被稀疏，植被覆盖度较低，生物多样性较贫乏；土壤肥力低下，

有机质含量低，生产能力差；中度以上土壤侵蚀面积占总面积的 57.8%，同时由于区

域内干旱少雨、土壤疏松，潜在风蚀威胁较大。

水土流失的主要原因是土壤质地疏松，抗蚀性能差，植被覆盖度低，坡耕地面

积较大等，依据中华人民共和国行业标准 SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，

参照《宁夏回族自治区水土保持规划（2016～2030年）》、《宁夏回族自治区地区

实用水文手册》、《盐池县水土保持区划》，项目区年均侵蚀模数 3000--5000t/km2，

平均侵蚀模数达到 3800t/km2.a。

2) 扰动后土地类型侵蚀模数
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施工期的侵蚀模数用类比项目获得，通过现场实地调查，本项目所在区域为丘

陵沟壑区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，为了客观的反映建设项目的水土流失特

点，对建设项目的地表扰动进行适当的分类，根据监测工作的实际需要和该工程特

点，在实地调查的基础上，类比已建工程，通过类比获得施工期土壤侵蚀模数。

表 5.2.2-1 施工期土壤侵蚀模数监测表

防治分区 类比项目原地貌侵蚀模数 t/km².a 调整系数 平均侵蚀模数 t/km2.a

井场工程区 3800 3.1 11780

道路工程区 3800 3.2 12160

管线工程路 3800 3.0 11400

输电线路区 3800 2.8 10640

c) 防治措施实施后侵蚀模数

本工程的防治措施实施后土壤侵蚀模数通过定点观测测钎法获得，监测小组在

项目区附近选择了地形、地面物质等都具有代表性的地块作为观测点，对土壤流失

主要区域进行重点监测。通过测钎法监测记录风蚀厚度、土壤及植被等数据，分析

整理，计算出土壤流失量和土壤侵蚀强度。通过计算，项目区防治措施实施后，井

场工程区侵蚀模数约为 1260t/km2.a，结合项目区实际情况，确定道路工程区侵蚀模数

约为 1301t/km2.a，管线工程区侵蚀模 1220t/km2.a，输电线路区侵蚀模数 1138t/km2.a。

所以，水土保持措施实施后，项目区综合侵蚀模数约为 1230t/km2.a。

各侵蚀单元侵蚀模数取值详见表 5.2.2-2。

表 5.2.2-2 各侵蚀单元侵蚀模数取值表

侵蚀分区 原地貌 施工期 措施实施后

井场工程区 3800 11780 1260

道路工程区 3800 12160 1301

管线工程路 3800 11400 1220

输电线路区 3800 10640 1138

小计平均 3800 11495 1230

5.2.3 土壤流失量分析

本项目监测时段为 2020年 1月至 2021年 6月。监测结果显示施工期（2019年

10月-2020年 5月）是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，由

于场地平整及基础开挖，改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升

高，因此各施工场所根据扰动强度不同，在不采取任何眆治措施的情况下，致使土

壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加，但自然恢复期较长，本地区一般需要五年

恢复到原地貌侵蚀模数。但工程在实施了水土保持措施后，由于场地硬化、碎石铺
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垫等措施的实施，相应水土流失面积较少。

根据监测，各侵蚀分区不同阶段地表扰动类型土壤流失量见表 5.2.3-1。

表 5.2.3-1 各分区侵蚀单元水土流失统计表

侵蚀分区 原地貌水土流失量（t） 施工期水土流失量（t） 措施实施后水土流失量（t）

井场工程区 1187.73 3681.96 96.75
道路工程区 240.69 770.21 47.41
管线工程路 1719.12 5157.36 551.84
输电线路区 34.69 97.14 10.28

合计 3182.23 9706.67 706.28
影响基本扰动类型土壤流失量的工程因素主要包括扰动土地及整治土地动态变

化指标，自然因素包括时段内降水、风力、植被覆盖指数等侵蚀背景因子。该指标

的线性变化集中反映了侵蚀环境、原地貌、扰动地表及已整治地表在各个施工阶段

的分布特征。本项目建设期扰动土地面积比重最大，道路工程区和风机及箱变施工

区为水土流失重点部位。防治措施实施后，随着水土流失防治措施的相继启动，且

历经植被自然恢复，扰动地表林草覆盖度明显提高，扰动土地整治率显著增长，表

现为时段侵蚀总量大幅下降。建设扰动区域生态环境明显改善。

5.3 取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量

项目土石方动迁量为 47.78万 m³，共开挖土方 23.89万 m³，共回填土方 23.8万

m³，无借方，无弃方。因此，不存在取料、弃渣的潜在水土流失。

5.4 水土流失危害

工程在建设过程中引起和加剧原地面水土流失的因素主要包括自然和人为因

素。自然因素是潜在的，包括气候、地形地貌、土壤、植被等；人为因素主要是指

本项目建设施工活动，诱发和加速原地面水土流失。根据实地调查，本项目建设过

程中，由于场地平整，路基工程开挖及回填，土料临时堆放，施工材料、渣土对原

地表占压等，对原地貌和地表植被进行扰动和破坏，降低或丧失了原有地表水土保

持功能，导致原地貌土壤侵蚀的发生和发展。项目施工中将破坏用地区原生地貌和

植被，使已形成的生态平衡被打破，裸露疏松的堆土，极易产生水土流失。

通过对工程建设中水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析预测，本工

程的建设对沿线各地水土流失的影响主要表现为施工过程中对地面的扰动，在一定

程度上改变、破坏了原有地貌及植被，影响沿线部分农田的耕作，扰动后形成的松
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散土层，表层抗蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风的能力，从而增加了一

定量的水土流失。施工中如不进行有效的防治，遇到不利的气象条件，便可产生较

大的径流，汇集后影响周边正常的农业生产。

本项目主体工程 2019年 10月正式开工，2020年 5月完工，建设总工期 8个月。

工程在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6 水土流失防治效果监测结果

本工程于 2019年 10月开工建设，于 2020年 5月完工，2021年 6月水土保

持工程防治措施实施完成，通过 6 项水土流失量化指标可以反映出整个防治效

果。通过防治指标的对比分析，可对项目建设期末水土保持防治措施实施后的防

治效果做出合理的分析与评价，以总结项目建设期的水土流失防治状况，评定项

目防治目标达标情况。

6.1 水土流失治理度

水土流失治理度：项目水土流失防治责任范围内，水土流失治理达标的面积

占水土流失总面积的百分比。根据《生产建设项目水土保持监测技术规程》

（GB/T50434-2018），水土流失防治面积包括因生产建设活动导致或诱发的水

土流失面积，以及防治责任范围内尚未到达容许土壤流失量的未扰动地表面积。

水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，使土壤流失量达

到容许流失量或以下的面积，以及建立良好排水系统，并不对周边产生冲刷的地

面硬化面积和永久建筑物占用地面积。

经监测，项目建设期末，工程实际造成水土流失面积 57.863hm2，水土流失

治理达标面积为 55.30hm2，因此项目建设区水土流失治理度为 95.57%，达到了

方案防治目标 93%。

表 6-1 水土流失治理度计算表

序

号
防治分区

扰动地表

面积

（hm2）

建筑物

及硬化

（hm2）

水土流

失面积

（hm2）

扰动土地整治情况（hm2） 水土流失

治理度

（%）

工程

措施

植物

措施
小计

1 井场工程区 31.256 23.58 7.776 3.16 4.38 7.54 96.97

2 道路工程区 6.334 2.39 3.944 1.36 2.41 3.77 95.59

3 管线工程区 45.240 / 45.24 / 43.09 43.09 95.25

4 输电线路区 0.913 0.01 0.903 0.90 0.90 0.90 99.67

合计 83.743 25.88 57.863 5.42 50.78 55.30 95.57

6.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比系指：项目水土流失防治责任范围内，容许土壤流失量与治

理后每平方公里年平均土壤流失量之比。根据水土保持监测技术指标体系，本指

标为计算指标，需要一定序列的（3～5年）定位观测数据支持。时值监测期末，
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项目区植物措施刚刚实施，尚处于林草植被恢复初期，治理后的土壤流失量尚难

准确推测，为保证评价的客观性和科学性，依据土壤侵蚀量监测成果，本报告仅

对监测时段末的土壤流失控制比进行分析评价。

土壤流失控制比=容许土壤流失量÷治理后每平方公里年平均土壤流失量。

根据《宁夏回族自治区水土保持规划（2016-2030），项目区属于省级水土

流失重点治理区（丘陵台地干旱草原风水蚀治理区）国家级水土流失重点治理区，

根据项目区实际情况，项目区为中度侵蚀区，为西北黄土高原区，故项目区容许

土壤流失量取 1000t/km²·a。

根据监测数据，本项目经采取水土保持措施后，项目区土壤侵蚀模数控制在

1230t/km²·a。因此，土壤流失控制比为 0.81，大于方案防治目标值 0.8，土壤流

失控制比达标。

6.3 渣土防护率

渣土防护率系指：项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

本项目施工过程中土石方动迁量共 47.78 万 m³，开挖土方 23.89 万 m³，回

填土方 23.89万 m³，其中临时堆土总量为 8.93万 m³，采取临时防护措施堆土量

8.62万 m³，无外借方，无弃方。

因此，从总体施工土方平衡来看，临时渣土防护率达到 96.53%，大于方案

防护目标值 92%，渣土防护率达到设计要求。

6.4 表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。

经监测，项目区可剥离表土 9.21 万 m³，实际剥离表土 8.62 万 m³，表土保

护率达到 93.59%，大于方案防治目标值 90%，表土保护率达到设计要求。

6.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率系指：项目水土流失防治责任范围内，林草类植被面积占可

恢复林草植被面积的百分比，可恢复植被面积是指在当前技术、经济条件下，适

宜于恢复林草植被的宜林宜草土地面积。
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经监测，在项目建设期内，扣除建（构）筑物及场地道路硬化、工程措施占

地面积后，本工程可绿化的植被面积为 53.243hm2，已实施的林草植被面积为

50.78hm2，林草植被恢复率为 95.34%，达到了 95%的防治目标。

表 6-2 林草植被恢复率计算表

序

号
防治分区

扰动地表面

积（hm2）

不易绿化

面积（hm2）

可绿化面积

（hm2）

植物措

施（hm²）
林草植被恢

复率（%）

1 井场工程区 31.256 3.26 4.516 4.38 96.99

2 道路工程区 6.334 1.36 2.584 2.41 92.55

3 管线工程区 45.240 / 45.24 43.09 95.25

4 输电线路区 0.913 0.003 0.903 0.90 100.00

合计 83.743 4.623 53.243 50.78 95.34

6.6 林草覆盖率

林草覆盖率系指：项目水土流失防治责任范围内，林草类植被面积占项目建

设区总面积的百分比。

《生产建设项目水土保持防治标准》（GB50434-2018）中林草类植被面积

是指生产建设项目的防治责任范围内所有人工和天然的林地、草地面积。其中森

林的郁闭度应达到 0.2以上（不含 0.2）；灌木林和草地的盖度应达到 0.4以上（不

含 0.4）；零星植被可根据不同树种的造林密度折合为面积。

根据水土保持监测结果，至监测期末，项目区内林草植被面积为 19.43hm²，

林草覆盖率为 23.20%，达到预期的 22%防治目标。
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7结论

7.1 水土流失动态变化

长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内 2019年产能建设项目建设过程中的

开挖回填等人为原因对原地貌和地表的扰动破坏，不可避免地产生了一定的新增

水土流失，主要表现为面蚀、沟蚀等，其中在施工期的流失强度相对集中、流失

量较大。根据水土保持相关要求和规范，项目在建设过程中采取的水土保持措施，

对工程建设期防治水土流失起着至关重要的作用，极大地减少了水土流失。根据

现场调查与监测结果，本工程实施水土保持措施后，运行良好，并持续发挥作用，

水土流失强度逐渐降低，区域内总体水土流失强度得到控制。

按照水土保持方案要求，实施水土保持措施后，对防治责任范围内工程建设

活动引起的水土流失进行了防治，使水土流失达到了方案确定的防治目标。水土

保持措施实施后，项目区水土流失治理度达到了 95.57%，土壤流失控制比达到

了 0.81，渣土防护率达到了 96.53%，表土保护率达到了 93.59%，林草植被恢复

率达到了 95.34%，林草覆盖率达到了 23.20%。根据核实，本项目水土流失防治

目标各项指标均已达标， 具体详见表 7-1。
表 7-1 水土流失防治达标情况

防治指标 防治标准（一级） 方案设计值 实现值（现状） 达标情况

水土流失治理度 93 93 95.57 达标

土壤流失控制比 0.8 0.8 0.81 达标

渣土防护率 92 92 96.53 达标

表土保护率 90 90 93.59 达标

林草植被恢复率 95 95 95.34 达标

林草覆盖率 22 22 23.20 达标

7.2 水土保持措施评价

根据当地的自然条件和本项目建设特点，结合各防治分区的实际情况，按照

批复的水土保持方案报告书及“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜， 加

强管理，注重效益”的工作方针，布设了完整的土地整治、防风固沙和临时防护

等工程，措施配置合理。

主体工程对水土保持工程作为建设项目的重要内容，水土保持工程的建设与
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管理纳入主体工程的建设管理体系中，有效地保证了水土保持工程建设质量，建

成的水土保持设施质量总体合格，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失，

水土流失防治效果明显。措施实施后项目建设区土壤侵蚀模数得到了有效控制，

起到很好的水土保持效果。水土保持措施的总体布局合理，效果明显， 各项水

土流失防治指标均达到或超过了水土保持方案目标值，达到水土保持方案设计要

求。

7.3 存在问题及建议

综合以上监测结论，本工程建设过程中，建设单位注重水土流失防治工作，

积极落实了各项水土保持措施，通过治理，项目区水土流失得到了有效的控制，

生态环境明显改善，各项治理指标均达到了方案防治目标。通过对建设工程监测，

我们发现存在以下问题：

(1) 部分区域水土保持措施未按照批复的水土保持方案实施；

(2) 植物措施实施进度严重滞后；

对现有问题分析基础上，我们做出以下建议：

(1) 对损坏的工程措施进行修补；

(2) 对未实施植物措施的区域，建议在绿化季节补充完成；

(3) 对已实施绿化措施的区域，建议在绿化季节进行补植；

(4) 建议建设单位严格执行水土保持措施后续管护的各项制度。

7.4 综合结论

项目建设中，能够按照水土保持法律法规的相关要求，履行生产建设项目水

土保持职责，积极落实防治责任范围内的各项措施。施工过程中，能够执行工程

建设管理程序，施工管理规定，并根据实际情况优化设计、调整施工方案，做到

了尽量减少地表扰动和土方开挖量，尽可能减轻了水土流失危害。

监测结果表明，项目建设期间，各防治分区内采用的水土保持措施合理可行，

适宜于具体建设情况，工程布局合理，工程质量较好，运行情况良好，各项水土

保持设施均能发挥其功能，有效控制了防治责任范围内的水土流失，达到了水土

保持设计的要求。

根据水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见

的函》（水保[2019]160号）和水利部办公厅《关于进一步加强生产建设项目水
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土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）的要求，监测单位应在季报和

总结报告中提出“绿黄红”三色评价结论，经综合分析，在建设过程中建设单位

和施工单位能重视水土保持措施的落实，且防治效果明显，较好的防治了水土流

失，达到控制水土流失的要求，三色评价结论界定为黄色。

水土保持设施具备正常运行条件，可以交付使用，满足开展建设项目水土保

持验收的条件，同意验收。
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附件 1：方案批文
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附件 2：水土保持补偿费缴纳凭证
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附件 3：监测过程照片

井场区蓄水池

井场外围排水

井场内排水沟
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井场绿化措施

井场绿化措施

道路工程区绿化
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道路区绿化措施

输电线路措施
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井场现状
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管线实施措施
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井场点位卫星影像点位图

盐 356 扩卫星影像图
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盐 293 扩卫星影像图

盐 285-6 更新卫星影像图
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附件 4：生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表
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项目所在位置



批准

核定

审查

校核

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

 监测    部分

陕西华大土地开发工程有限公司

2021.06

图 2水保监测(陕)字第0003号

长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内

2019年产能建设项目

工程总体布置及

监测点位布设图1:250000

连接道路

管线

水土保持监测点



核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号

资质证号

日期

图号

陕西华大土地开发工程有限公司

2021.06

图3水保监测(陕)字第0003号

长庆油田分公司第三采油厂盐池县境内

2019年产能建设项目

水土保持措施布局及水土流失

防治责任范围图
1:250000

连接道路

管线

 监测    部分


	1 建设项目及水土保持工作概况
	1.1 项目概况
	1.1.1 工程地理位置及交通
	1.1.2 项目特性
	1.1.3 建设规模
	1.1.3.1井场区
	1.1.3.2道路工程区
	1.1.3.3管线工程区
	1.1.3.4输电线路区

	1.1.4 工程占地
	1.1.5 土石方
	1.1.6施工组织及施工工艺
	1.1.6.1施工组织
	1.1.6.2施工方法及要求

	1.1.7 项目区概况

	1.2 水土流失防治工作概况
	1.2.1 水土保持管理
	1.2.2 水土保持方案编报
	1.2.3 水土保持监测成果

	1.3 监测工作实施情况
	1.3.1 监测实施方案执行情况
	1.3.2监测工作组设置
	1.3.3 监测点布设及监测频次
	1.3.4监测设备
	1.3.5 监测技术方法
	1.3.6 监测时段及范围
	1.3.7 监测成果提交情况
	1.3.8 水土保持监测意见及落实情况


	2 监测内容与方法
	2.1扰动土地情况
	2.2土石方情况
	2.3水土保持措施
	2.2水土流失情况

	3 重点部位水土流失动态监测
	3.1 防治责任范围监测
	3.1.1 方案确定的防治责任范围
	3.1.2 防治责任范围监测结果
	3.1.3 防治责任范围变化情况及原因
	3.1 .4建设期扰动土地情况

	3.2 取土(石、渣)、弃土（石、渣）监测结果
	3.2.1 方案确定的土石方量
	3.2.2 土石方监测结果


	4 水土流失防治措施监测结果
	4.1 工程措施监测结果
	4.2 植物措施监测结果 
	4.3 临时防治措施监测结果
	4.4 水土保持措施防治效果

	5 水土流失情况监测
	5.1 水土流失面积
	5.2 土壤流失量
	5.2.1 土壤侵蚀单元划分
	5.2.2 各侵蚀单元侵蚀模数
	5.2.3 土壤流失量分析

	5.3 取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量
	5.4 水土流失危害

	6 水土流失防治效果监测结果
	6.1 水土流失治理度
	6.2 土壤流失控制比
	6.3 渣土防护率
	6.4 表土保护率
	6.5 林草植被恢复率
	6.6 林草覆盖率

	7结论
	7.1 水土流失动态变化
	7.2 水土保持措施评价
	7.3 存在问题及建议
	7.4 综合结论

	附件1：方案批文
	附件2：水土保持补偿费缴纳凭证
	附件3：监测过程照片
	附件4：生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表
	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型


	附图
	图纸和视图
	模型



