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[bookmark: _Toc22806][bookmark: _Toc22341]1.2项目建设单位
[bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc466626077][bookmark: _Toc385698223][bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc386833143][bookmark: _Toc25212]盐池县王乐井乡人民政府
[bookmark: _Toc27518]1.3项目建设性质
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[bookmark: _Toc17325]1.4项目建设地点
[bookmark: _Toc2395][bookmark: _Toc23951][bookmark: _Toc466626082][bookmark: _Toc386833146][bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc385698225][bookmark: _Toc386833145]王乐井乡牛记圈村
[bookmark: _Toc18841]1.5项目建设期限
[bookmark: _Toc14302][bookmark: _Toc466626079][bookmark: _Toc30736]2021年2月—2021年10月
[bookmark: _Toc5722]1.6项目建设内容
[bookmark: _Toc19350][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc466626083][bookmark: _Toc11793][bookmark: _Toc385698226][bookmark: _Toc386833147]根据盐池县王乐井乡人民政府建设意见，本次项目占地189.98亩，牛记圈生态牧场设计羊舍12座，草料棚4座，管理用房300平方米，青贮池32座，隔离羊舍240平方米，堆粪场720平方米，围墙1500米，硬化道路7500平方米，羊舍外网硬化9000平方米，跑道围网1350米，外网砂砾石道路1200平方米，项目建成后可养殖滩羊11000只。
本次项目分两期实施，一期建设内容：羊舍4座（占地10800平方米，建筑面积3600平方米），管理用房104.64平方米，青贮池4座（建筑面积480平方米），草料棚864平方米，项目建成后可养殖滩羊3200只，具体建设内容如下：


	序号
	建设项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	羊舍
	座
	4 
	砖混结构，羊舍面积900㎡，活动场地1800㎡，建筑高度3.55米。

	2
	青贮池
	座
	4
	砖混结构，高度2.5米，规模1000m³。

	3
	草料棚
	㎡
	864 
	轻钢结构，建筑高度6.9米。

	4
	管理用房（含消毒室）
	㎡
	104.64 
	砖混结构，建筑高度3.55米

	5
	浴药池
	座
	1
	尺寸：0.8*长15*深1

	6
	消毒池
	座
	2
	尺寸：宽4*长6*深0.25

	7
	道路硬化（含园区外围）
	㎡
	5360 
	180厚C25水泥混凝土面层，180厚级配砂砾，素土夯实

	8
	羊舍外围硬化（水泥）
	㎡
	2930
	120厚C20混凝土面层，素土夯实

	9
	面包砖铺装
	㎡
	220 
	60厚面包砖，30厚M10水泥砂浆，150厚水泥稳定砂砾或水泥稳定碎石，素土夯实

	10
	围墙（砖结构）
	米
	750
	

	11
	跑道围栏
	米
	1350 
	

	12
	大门
	座 
	3 
	电动大门1座，铁艺大门2座

	13
	配套给排水工程
	项
	1 
	

	14
	配套电力工程
	项
	1 
	

	15
	场地平整
	项
	1 
	

	16
	采购设备
	
	
	铡草机20吨1台，9方全日粮饲料搅拌机2台，饲草料电动运输车1辆，5.8米高栏运输车1辆，传输带2套


[bookmark: _Toc14015]1.7项目投资概算及资金筹措
项目总投资574.79万元，其中：
工程费531.57万元，占建设投资的92%，工程其他费用26.48万元，占建设投资的5%，预备费16.74万元，占建设投资的3%。
资金筹措：
项目资金来源为：发展壮大村集体经济项目资金100万元，滩羊养殖专项资金80万元，乡村振兴项目资金370万元，乡政府配套资金24.79万元。
[bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc12762][bookmark: _Toc15700]1.8编制依据
（1）《中华人民共和国城乡规划法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年9月5日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次修正）；
（4）《中华人民共和国水土保持法》；
[bookmark: _Toc21808][bookmark: _Toc466626085][bookmark: _Toc386833149][bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc385698228][bookmark: _Toc24440]（5）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；
（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
（7）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；
（8）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；
（10）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
（11）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）；
（12）《建筑地基处理技术规范》（JGJ97-2012）；
（13）《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）；
（14）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）；
（15）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；
（16）《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
（17）《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005
（18）设计人员现场踏勘和收集的资料；
（19）各种相关的现行规范和标准。





[bookmark: _Toc20846]2  项目区概况
[bookmark: _Toc10595][bookmark: _Toc386833150][bookmark: _Toc16936][bookmark: _Toc24132][bookmark: _Toc8801][bookmark: _Toc466626086][bookmark: _Toc385698229]2.1地理位置
[bookmark: _Toc466626087][bookmark: _Toc31984][bookmark: _Toc385698230][bookmark: _Toc28980][bookmark: _Toc31317][bookmark: _Toc386833151]盐池县位于宁夏回族自治区东部，地理坐标为东经106°30′—107°47′，北纬37°04′—38°10′，海拔1295—1951米，平均海拔1600米。盐池县西与灵武市、同心县连接，北与内蒙古自治区鄂托克前旗相临，东与陕西省定边县接壤，南与甘肃省环县毗邻。全县南北长110公里，东西宽66公里，总面积8661.3平方公里。盐池县城位于县域的东北部，县城距自治区首府银川市131公里。
[bookmark: _Toc331][image: 0-村庄规划位置图][image: 0-村庄规划位置图][image: 0-村庄规划位置图]2.2自然条件
[bookmark: _Toc456013789][bookmark: _Toc386833169][bookmark: _Toc466626094][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc22015]（1）地形地貌
[bookmark: _Toc255150881]盐池县地处鄂尔多斯台地西缘，在祁（连山）——吕（梁山）——贺（兰山）山字型构造的脊柱部分，是布伦庙——镇原白垩系大向斜与贺兰山——青龙山的褶皱带两个互带。盐池县地势南高北低，北接毛乌素沙漠，属鄂尔多斯台地，南靠黄土高原，属黄土丘陵沟壑第五副区。地理位置上属典型的过渡地带，即自南向北地形是从黄土高原向鄂尔多斯台地过渡。
黄土丘陵区主要分布在麻黄山乡的全部及惠安堡、大水坑镇的部分地区，总面积1400平方公里，占全县总面积的20.63%。这一区域冲蚀沟壑分布广，纵贯山梁，地面呈支离破碎状，水土流失情况严重。鄂尔多斯缓坡丘陵区包括花马池镇、王乐井乡、青山、王乐井、冯记沟的全部，以及惠安堡和大水坑镇的部分，总面积为5588.6平方公里，占全县总面积的79.37%。
[bookmark: _Toc456013790]（2）气候条件
盐池属典型中温带大陆性气候，光能丰富、热量偏少。气温特点是冬冷夏热，年差较大。最冷月是 1 月份，平均气温-8.7℃；最热月是 7 月份，平均气温 22.4℃，1—7 月份平均气温呈上升趋势，8—12 月份平均气温呈下降趋势。年均降水量不足 300 毫米，但蒸发量却是降水量的 6—7 倍。年均风速为 2.8 米/秒，冬春风沙天气较多。
（3）地震灾害
根据国家地震局和宁夏地震局出版的《中国地震烈度区划图》及宁夏地震区域划分图，盐池县地震基本烈度为7度。
（4）地质概况
1）地层结构：
参考附近场地地质状况，拟建场地内的地层可分为四层，层号用①~④表示，上部为第四系全新统人工堆积素填土（Q4ml），下部为第四系冲积相（Q4al）粉土、粉质黏土、细砂地基土自上而下可分为下述主要两层：
①素填土Q/4ml/：黄褐色，主要成份为粉土，可见少量植物根系及灰渣、植物腐朽斑点等，属堆积年代大于10年的老填土。fak(kPa)≥90KPa，未经处理不宜作为拟建物基础持力层使用。
②粉细砂Q/4ml/：黄褐色，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，可作为基础的持力层。fak(kPa)≥80KPa，未经处理不宜作为拟建物基础持力层使用。
③层粉质黏土（Q4al）：黄褐色，刀切面稍有光泽、干强度中等、韧性中等。fak(kPa)≥110KPa，可作为管道基础持力层使用。
④层细砂（Q4al）：黄褐色-青灰色，主要矿物成分为石英、长石，含少量云母等暗色矿物。饱和，中密-密实。fak(kPa)≥160KPa。
[bookmark: _Toc9897][image: 0-村庄规划位置图][image: 0-村庄规划位置图][image: 0-村庄规划位置图]2.3村庄基本情况
牛记圈村位于盐池县王乐井乡北面15公里处，辖11个自然村，共有910户2588人。建档立卡贫困户267户738人，全部实现脱贫。全村共有草原面积13.5万亩，林地面积44599亩，生态林面积11157亩，耕地25722亩，人均占有耕地10亩。建成养殖小区5个，成立了村滩羊养殖协会和6家滩羊养殖合作社，有力促进了滩羊规模养殖和农户增收。全村羊只饲养量达6万只，其中：存栏3万只，出栏3万只。牛记圈村荣获全国一村一品草畜产业示范村和“盐池县脱贫富民先进村”荣誉称号，刘相庄、牛毛井东、安定堡、百记井、牛毛井西、赵记圈、马记圈自然村被评定为“滩羊养殖示范村”。2020年全村农民人均纯收入12800元，村集体经济收入21万元。
为进一步发挥村集体经济“造血功能”，增加部分无产业贫困户收入，驻村工作队和两委班子争取资金36万元，按照“集体入股、合作经营、收益入村、农户增收”的方式，实行注资入股种养殖专业合作社，村集体累计收益7.68万元。实现三赢；合作社扩规、村集体收益、贫困户增收。
[bookmark: _Toc2557][bookmark: _Toc5436]2.4项目建设条件优势分析
2.4.1政策环境
几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质，为高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给当地的肉羊产业发展带来了难得的机遇。
2.4.2资源优势
牛记圈村自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食品条件得天独厚，村庄周边地区农作物主要以玉米和饲草为主，在保证较高粮食产量同时，每年都生产大量玉米秸秆。
2.4.3基础设施条件优势
村民长期从事畜牧养殖，目前羊存栏6万只，全村牧草种植每年1.2万亩，村集体流转土地小杂粮种植1万亩。打造种养结合，以种补养，以养辅种模式。
养殖业在村民家庭收入中占较大比重，群众极积性高、群众基础好，养殖基础设施比较完备，村民有一定从事养殖生产的经验，只要稍加扶持，即可收到较好的经济效益。同时牛记圈村水、电、路等基础设施条件较好、交通便利、通迅发达、水资源丰富，适合进行滩羊养殖基地建设。
[bookmark: _Toc5551]3  项目建设背景及必要性和可行性
[bookmark: _Toc1690][bookmark: _Toc446][bookmark: _Toc466626095][bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc466626098][bookmark: _Toc31410][bookmark: _Toc1864][bookmark: _Toc386833171]3.1项目建设背景
（1）乡村振兴战略
党的十九大报告指出：“必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。”必须用新发展理念，正确把握集体经济发展壮大的方向，要立足本集体优势，坚持靠山吃山，靠水吃水，选准路子，引导各村立足资源发展壮大集体经济。“促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。”要整合农村集体自身资源优势，因地制宜，探索生产服务、电商、旅游、健康、物业等产业与集体经济融合发展的新型业态。
（2）盐池滩羊产业
盐池滩羊是宁夏回族自治区盐池县的特产，中国地理标志产品(地理标志证明商标)。盐池县得天独厚的天然地理环境，培养了滩羊独特的质量。21世纪初，盐池县委、政府坚持“以羊为主、草畜并举，科学养殖、加工增值、品牌带动，规模发展”，把盐池建设 成宁夏畜牧强县为奋斗目标。全县滩羊饲养量在 2005 年首次突破100万只，2009年底突破181万只。截止2009年底，全县共培育发展滩羊规模养殖园区35个、科技养殖示范村64个，选育示范村32个，全县滩羊养殖户户均饲养量近百只，滩羊产品加工企业7家。通过实施品牌战略，盐池县滩羊产业“养、加、销”一体化经 营模式初具雏形，滩羊产品不但在宁夏市场站稳了脚跟，通过实施品牌战略，盐池县滩羊产业“养、加、销”一体化经 营模式初具雏形，滩羊产品不但在宁夏市场站稳了脚跟，而且畅销 全国各地。2017年3月 12日，《“大羊为美”项目合作框架协议》在海南三亚签订，今后将启动滩羊养殖、运输、线上线下订购及认领、品牌宣传及运营等多个方面的合作。盐池滩羊，其肉质细嫩、 无膻味、味道鲜美、脂肪分布均匀，是国内外肉羊质量最好的一种。 所产二毛裘皮是裘皮中的上品、宁夏的“五宝”之一，盐池“三宝” 之首，享誉世界。宁夏回族自治区盐池县养羊历史悠久，公元1755年(清乾隆20年)出的《银川小志》中有:“宁夏各州，俱产羊皮，灵州出长毛麦穟，狐皮亦随处多产”，“穟”有禾采之貌，形容其 美观漂亮之意。公元1780年(乾隆45年)《宁夏府志》记载: “中卫、灵州、平罗，地近边，畜牧之利尤广”，并把“香山之羊皮” 与“夏朔之稻、灵之盐、宁安之枸杞”并列为宁夏当时最富著的四大物产之一。滩羊裘皮在清末已闻名于世，《甘肃新通志》载:“裘，宁夏特佳”。盐池滩羊是皮肉兼用型的品种。滩羊肉是滩羊的一个重要产品。盐池滩羊肉肉质细嫩，无膻腥味，脂肪分布均匀，含脂 率低，营养丰富，羊肉中的精品。据内蒙古农牧渔业生物试验研究中心检测:每 100 克盐池滩羊肉所含蛋白质总量为 93.2%(风干样)， 不饱和脂肪酸含量较高，矿物质元素种类丰富，含量适中，尤其微量元素硒的含量为0.073毫克/公斤，具有的保健功能;而对人体有 害的铅、砷、汞未检出;使羊肉具有膻味的葵酸未检出;羰基化合物含量为1毫克/100克，与其它羊肉相比含量最低;而与羊肉风味有 关的雌黄嘌呤等含量与其它羊肉相比最高;胆固醇的含量与其它羊 肉相比最低。现代科学研究成果表明，盐池滩羊的营养成份结构明 显优于其他肉类食品。2000年，滩羊被农业部列入国家二级保护品 种。2003年6月盐池县被中国国际品牌协会评为“中国滩羊之乡”，2005年6月成功注册了"盐池滩羊"产地证明商标，2006年盐池县 建成了中国滩羊馆，并隆重举行了首届中国宁夏(盐池)滩羊节，2008年9月荣获宁夏回族自治区著名商标，2010年1月被国家工 商总局商标局认定为中国驰名商标，使滩羊产品具有了适应市场经 济竞争的"金牌名片"。2008年8月31日，“盐池滩羊肉”，由盐池县滩羊肉产品质量监督检验站申请，并经国家农业局审核，登记“农产品地理标志”，保护范围为:盐池县，位于宁夏回族自治区东部，属鄂尔多斯台地向黄 土高原的过渡地带，地处东经106°33′-107°47′，北纬 37°04′-38°10′之间。质量控制技术规范编号为:AGI2008-07-00061。近年来，牛记圈村积极尝试“党 建+”模式，使“服务发展、引领发展”真正成为村支部主责主业。 结合本村实际，引导党员率先发展以盐池滩羊为主导产业，并通过 农户自发养殖，形成了生猪、肉牛、滩鸡等多种特色畜禽产业多面 开花的局面。
[bookmark: _Toc386833170][bookmark: _Toc20151][bookmark: _Toc466626096][bookmark: _Toc5380][bookmark: _Toc16273][bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc303928742]3.2项目建设的必要性
[bookmark: _Toc386324931][bookmark: _Toc386360934]近年来，我村紧紧围绕县委、政府大力发展滩羊主导产业的战略，根据乡党委、政府总体部署，按照“以羊为主、草畜并举、科学养殖、规模发展”的思路，立足村情、发挥优势，全力推进滩羊养殖产业发展，带动农户脱贫致富。继续注资合作社或养殖大户，用于支持滩羊产业发展，通过增加村集体收入，为部分无产业贫困户进行困难补助。
[bookmark: _Toc12742]3.3项目建设的可行性
项目的实施，有利于优化牛记圈村特色产业结构，带动周边养殖散户扩大养殖规模，走上安全、规范、集约化的养殖道路，同时稳步增加群众收入。发展壮大村集体经济，是推动乡村振兴的重要途径，是巩固农村政权的经济基础、维护社会和谐稳定的重要保证。本项目的建设，将进一步激活农村发展活力、实现强村富民，具有十分重要而深远的意义。建设项目具有一定的可行性。










[bookmark: _Toc779]4  工程方案设计
[bookmark: _Toc22203]4.1设计原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，采取培育引导、政策扶持、示范引领、在管理服务等措施，积极稳妥推进家庭农牧场建设。在各项政策的引领和激励下，家庭农牧场呈现出蓬勃发展的良好局面。打造培育生态牧场，充分发挥集约化、规模化养殖的集群优势和标准化生产的产品质量优势，对于发展生态畜牧业，提高滩羊产品质量安全水平，实施滩羊品牌战略，实现农牧业增效、农民增收。
[bookmark: _Toc1954]4.2设计依据
（1）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；
（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
（3）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；
（4）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；
（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
（7）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）；
（8）《建筑地基处理技术规范》（JGJ97-2012）；
（9）《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）；
（10）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）；
（11）《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；
（12）《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
（13）《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005
（14）设计人员现场踏勘和收集的资料；
（15）各种相关的现行规范和标准。

[bookmark: _Toc10682]4.3项目建设内容
本次项目分两期实施，一期建设内容包括羊舍4座（占地10800平方米，建筑面积3600平方米），管理用房104.64平方米，青贮池4座（建筑面积480平方米），草料棚864平方米，项目建成后可养殖滩羊3200只，具体建设内容如下：
建设工程量统计表
	序号
	建设项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	羊舍
	座
	4 
	砖混结构，羊舍面积900㎡，活动场地1800㎡，建筑高度3.55米。

	2
	青贮池
	座
	4
	砖混结构，高度2.5米，规模1000m³。

	3
	草料棚
	㎡
	864 
	轻钢结构，建筑高度6.9米。

	4
	管理用房（含消毒室）
	㎡
	104.64 
	砖混结构，建筑高度3.55米

	5
	浴药池
	座
	1
	尺寸：0.8*长15*深1

	6
	消毒池
	座
	2
	尺寸：宽4*长6*深0.25

	7
	道路硬化（含园区外围）
	㎡
	5360 
	180厚C25水泥混凝土面层，180厚级配砂砾，素土夯实

	8
	羊舍外围硬化（水泥）
	㎡
	2930
	120厚C20混凝土面层，素土夯实

	9
	面包砖铺装
	㎡
	220 
	60厚面包砖，30厚M10水泥砂浆，150厚水泥稳定砂砾或水泥稳定碎石，素土夯实

	10
	围墙（砖结构）
	米
	750
	

	11
	跑道围栏
	米
	1350 
	

	12
	大门
	座 
	3 
	电动大门1座，铁艺大门2座

	13
	配套给排水工程
	项
	1 
	

	14
	配套电力工程
	项
	1 
	

	15
	场地平整
	项
	1 
	

	16
	采购设备
	
	
	铡草机20吨1台，9方全日粮饲料搅拌机2台，饲草料电动运输车1辆，5.8米高栏运输车1辆，传输带2套




[bookmark: _Toc15100][bookmark: _Toc11419]4.4管理用房设计方案
4.4.1工程概况
	项目名称
	建筑面积
	建筑高度
	工程规模
	工程性质
	结构类型
	抗震设防烈度
	建筑设计使用年限
	建筑物耐火等级
	屋面防水等级

	管理用房
	104.64㎡
	3.55m
	地上一层
	单层民用建筑
	砌体结构
	6度
	三类，50年
	二级
	二级



[image: ]
管理用房平面图
4.4.2建筑设计
4.4.2.1建筑防火
（1）本工程建筑耐火等级为二级。
（2）防火措施：
1）各构件耐火极限：外墙（不燃烧体）＞2.5h。
   房间隔墙＞0.5h；吊顶（难燃烧体）＞0.25h。
2）所有砌体墙除说明者外均砌至梁底或板底。
4.4.2.2标高及单位
（1）本工程设计标高±0.000相当于绝对标高，平面坐标及定位尺寸详见园林总平面放线图。
（2）各层标高均为完成面标高，屋面标高为结构板面标高。
（3）本工程标高以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。
4.4.2.3墙体
（1）墙体的基础及柱子部分详见结施图。
（2）除注明外，±0.000以上外墙为240厚，内墙240厚，均为实心烧结砖，卫生间及有防水要求的房间四周墙下混凝土浇筑时做200高翻边，厚度同墙厚，防水层做至墙身200高。
（3）墙体的砌筑砂浆要饱和，在墙顶用标准砖侧砖封砌，防止雨水灌漏渗透。
（4）凡管道电缆穿墙处，其空隙均用不燃烧材料填实，所有管道井（除风井外）待管道安装后，在楼板处用后浇板做防火分隔，砌体墙均砌至梁底或板底。
（5）墙身设防潮层：-0.060米处抹20厚1：2.5水泥砂浆（加5%防水剂）。
（6）在结构构件中（如梁、板、挑檐）为安装建筑配件的预埋件，凡建筑图中未表示者，均在具体工程结构设计图纸中相应部位表示。凡应由生产厂家确定的埋件，施工单位应提前与之结合并在施工中予留。
（7）本工程屋面80厚EPS保温板，屋面与外墙之间及屋面开孔部位周边设水平防火隔离带进行分隔，防火隔离带为500宽岩棉保温板（燃烧性能等级A级），防火隔离带与基层应全面积粘贴。
4.4.2.4屋面
（1）本工程屋面防水等级为Ⅱ级，防水层使用年限15年。
（2）屋面找平层采用20厚1：2.5水泥砂浆，防水采用4厚SBS改性沥青防水卷材，自带保护层，屋面部分为不上人屋面。
（3）所使用的贴临防水材料应具有相容性，做好相容性实验。
（4）屋面排水组织见屋顶平面图，排水方式为直接外排水。
（5）屋面突出部位及转角处的找平层，必须抹成平缓的半弧形。
（6）泛水处混凝土护坡均采用C20细石混凝土，并与水平面成60°角，女儿墙粉刷材料按设计图纸施工。
（7）泛水等部位在防水层下面加铺卷材一层，雨水口周围加铺卷材二层。
4.4.2.5室内及室外防水
（1）所使用的贴临防水材料应具有相容性，做好相容性实验。
（2）卫生间采用RG防水涂料，做法见材料做法表。卫生间设混凝土防水翻边，其高度为250mm，有防水要求的房间穿楼板立管均预埋防水套管。
（3）防水工程施工应由具有相应资质等级的专业防水单位承担，以确保质量。
4.4.2.6门窗工程
门采用普通钢制门，窗户采用内平开，材料选用60系列塑钢窗。
[bookmark: _Toc19788][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc426][bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc14669]4.4.3结构部分
4.4.3.1主要设计规范及规程
(1)《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)
(2)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
(4)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)
(5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
(6)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
(7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
(8)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)
(9)《钢结构设计标准》《GB50017-2017》；
(10)《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；
(11)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）
(12)《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；
(13)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；
(14)《钢结构工程施工质量验收规范[2012]》《GB50205-2001》
(15)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011；
4.4.3.2工程概况
（1）建筑物层数：地上一层，建筑物高度3.55m。建筑物使用性质：民用建筑，地基基础形式，条形基础。抗震设防类别标准设防类，地基基础设计等级：丙级，建筑结构的安全等级：二级。
（2）本建筑物为砌体结构；设计使用年限50年；
4.4.3.3抗震设计
（1）抗震设防烈度6度；设计地震分组第三组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类。
（2）结构抗震等级：抗震等级为二级。  
（3）荷载取值
1）风荷载：基本风压(kN/m�2� )      w0�=0.40
2）雪荷载：基本雪压(kN/m�2�)      S0�=0.25
3）楼面屋面均布活荷载标准值.(kN/m�2�)
屋面活载：不上人屋面0.5kN/m�2�
4）施工活荷载不应超过3.0kN/m�2�
5）设计电算程序采用PKPM2010-V4.3.4。
（4）结构选型：
1）屋盖结构：现浇混凝土板；
2）地基基础：采用条形基础形式。
4.4.3.4主要结构构件材料
钢筋： HPB300 、HRB400
混凝土强度等级：
垫层：                                 C15
基础及地圈梁：                         C30
露天构件混凝土：                       C30.
其它构件：                             C25.
±0.000以上采用Mb7.5混合砂浆砌筑实心烧结砖。  
4.4.3.5地基基础说明
（1）根据施工现场实际情况进行设计，基础形式为条形基础。
（2）本工程采用换土垫层法进行地基处理，基槽开挖至-1.000m。基坑机械开挖时，留出至少200mm土层由人工挖掘，整修。
4.4.4给水工程
由项目附近给水管网直接供水。本工程为轻危险级，配置2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火级别1A。
（1）设计依据
1）《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
3）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
（2）管材及连接
给水管道采用PPR塑料给水管，热熔连接，与用水器连接采用带金属嵌件的聚丙烯管件丝接，管道公称压力采用1.0MPa。
（3）阀门
生活给水管道采用与管道材料相匹配的塑料阀门，直接从项目附近给水管网接入建筑物的引入管上应设置止回阀。
（4）管道安装
给水管道安装应尽可能贴梁、柱、墙，排水管尽可能贴楼板底.给水立管穿楼板处套管高出地面50，水平管穿墙处套管两端与墙平。
（5）管道防腐及保温
检漏沟内给水管道均采用泡沫橡塑保温，保温层厚度25mm，外缠玻璃丝，详见03S401-63。明装钢管及支吊架刷红丹银粉各两道，暗装刷底漆两道，环氧煤沥青防腐漆两道，埋地钢管采用加强级防腐。吊顶内给水管道做防结露处理，采用泡沫橡塑保温，保温层厚度25mm，外缠玻璃丝，详见03S401-63。
（6）消防
本工程为轻危险级，配置2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火级别1A。
[bookmark: _Toc3331]4.4.5排水工程
（1）项目概况
排水系统采用污废水合流排放。
（2）设计依据
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
（3）管材及连接
排水管道采用HDPE排水管，承插粘接，排水管道每层设伸缩节、减噪器。
（4）管道安装
排水立管底部做400x400 C20混凝土支墩，无法做支墩处做弯管托座。排水横管长度超过3m时每3m设伸缩节一个。
（5）管道防腐及保温
明装钢管及支吊架刷红丹银粉各两道，暗装刷底漆两道，环氧煤沥青防腐漆两道，埋地钢管采用加强级防腐。吊顶内排水管道做防结露处理，采用泡沫橡塑保温，保温层厚度25mm，外缠玻璃丝，详见03S401-63。
[bookmark: _Toc7993]4.4.6电气设计
（1）设计概况
电源由就近箱变引来，电压380/220V，照明负荷等级三级。
（2）设计依据
1）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）  
2）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
3）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/16-2008）  
4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）
5）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
（3）设计内容
电气照明、电话、信息、接地及等电位联接系统等。
（4）用电负荷
本工程照明负荷为8KW。
（5）材料说明
本工程室内导线除注明者外，照明：BV-3*2.5PC20，插座：BV-3*2.5PC20，穿PVC保护管。沿墙或地暗敷设。配电箱采用照明，插座回路分开，照明灯具采用Ⅰ类时，灯具外露金属应接地。配电箱嵌墙暗装，底距地1.5米。暗装开关距地1.3米，离门边净距0.2米，暗装插座距地0.3米。
（6）接地及等电位联接
本工程接地制式为TN-C-S系统，进线处零线做重复接地，接地装置利用地下基础内的钢筋作自然接地体。要求接地电阻R≤10Ω。接地电阻经过实测若达不到设计要求，需在室外补打人工接地装置直到满足止。做法见国标图集02D501-2等电位端子箱(MEB)铁制，距地0.3米暗装。MEB箱（板）嵌墙暗装，箱底距地0.3米，箱的具体做法请见02D501-2中的第23、33页。所有MEB线均采用-40*4镀锌扁钢在墙内或地面暗敷设与各种管道的连接请见02D501-2中的第38、39页。预埋件的做法请见02D501-2中的第38、39页。
[bookmark: _Toc27626][bookmark: _Toc7880]4.5羊舍设计方案
4.5.1工程概况
	项目名称
	建筑面积
	建筑高度
	工程规模
	工程性质
	结构类型
	抗震设防烈度
	建筑设计使用年限
	建筑物耐火等级
	屋面防水等级

	羊舍
（单座）
	900㎡
	3.55m
	地上一层
	戊类厂房
	砖混结构
	6度
	三类，10年
	二级
	二级



4.5.2建筑设计
4.5.2.1建筑防火
（1）本工程建筑耐火等级为二级。
（2）防火措施：
1）各构件耐火极限：外墙（不燃烧体）＞2.5h。
   房间隔墙＞0.5h；吊顶（难燃烧体）＞0.25h。
2）所有砌体墙除说明者外均砌至梁底或板底。
4.5.2.2标高及单位
（1） 本工程设计标高±0.000相当于绝对标高见总平面布置图，室内外高差为150mm，设计标高与平整场地后的地面标高施工时应根据实际情况进行调整。
（2）尺寸除标高以m为单位外，其余尺寸均以mm为单位，标高除屋面（屋面为结构标高）外，均为完成面的标高。
4.5.2.3墙体
（1）墙体材料：主体外围护墙北、东、西采用240厚MU15页岩煤矸石烧结多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑。
（2）墙身防潮层：在室内地坪下约0.060m处做20厚1：2水泥砂桨内加5%防水剂的墙身防潮层（此标高为钢筋混凝土构造时可不做），在室内地坪变化处防潮层应重叠搭接一倍墙体厚度并在高低差埋土一侧墙身做20厚1：2水泥砂浆防潮层，如埋土侧为室外，还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料（或其它防潮材料）。
（3）管道穿墙处应增设套管，彩板墙在洞口四周应用专门的封边构件包边(做法见06J925—2—71)，如洞口在砖墙上时应在管道设备安装完毕后用C20混凝土填实，消火栓箱洞、配电箱洞，箱体安装就位后，须在其背面设置防火隔层，即在其背面用不小于2.0小时的非燃烧材料封严堵实，表面钉钢丝网抹灰；其他墙体预留箱、盒洞为通洞时，待箱。盒安装就位后，在其背面钉钢丝网抹灰，用1：2.5水泥砂浆抹灰找平。
（4）墙体留洞位置及构造详见各专业相关图纸，墙体拉结做法等见结构说明。
4.5.2.4屋面
（1） 本工程的屋面防水应按《屋面工程技术》GB50345-2012及相关工程技术规程施工。轻钢结构部分为钢板自防水。
（2） 屋面采用100mm厚聚氨酯泡沫夹心板；波纹沿屋面坡度方向，钢板自防水，防水等级为Ⅱ级。
（3） 屋面为结构找坡，排水方式采用自由排水。
4.5.2.5门窗工程
门采用卷帘门，窗户采用铝合金单层窗。
4.5.3结构部分
4.5.3.1主要设计规范及规程
(1) 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）
(2) 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；
(3) 《钢结构设计规范》（GB50017-2017）
(4) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）
(5) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）
(6) 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）(2012版）
(7) 《门式刚架轻型房屋钢构件》（JG144-2002）
(8) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82-2011）
(9) 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）
(10) 《压型金属板设计施工规程》（YBJ216-88）
(11) 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）
(12) 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
(13) 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）
(14) 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）
(15) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）
4.5.3.2工程概况
（1）建筑物层数：地上一层，建筑物高度3.55m。建筑物使用性质：戊类厂房，地基基础形式，条形基础。抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级：丙级，建筑结构的安全等级：二级。
（2）本建筑物为砖混结构；设计使用年限25年；
4.5.3.3抗震设计
（1）抗震设防烈度6度；设计地震分组第三组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类。
（2）结构抗震等级：抗震等级为二级。
（3）荷载取值
1）本工程屋面活荷载标准值：0.5kN/m2
屋面恒荷载标准值：0.3kN/m2
2）基本雪压：0.3kN/m2
3）基本风压：0.40kN/m2
地面粗糙度类别为B类
4）除上述条件外，本次设计未考虑其它荷载.。
4.5.3.4钢结构部分
（1） 钢结构的制作应符合钢结构设计规范（GB50017-2003）；其未作规定者，应符合现行国标《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）的规定。
（2） 翼缘板和腹板可用采火焰或等离子切割机进行切割，切割面质量应符合（JB3092-82）的规定。
（3） 本设计所标明的全熔透对接焊缝均要求与母材等强，焊缝质量应符合《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-2002）规定的二级焊缝质量标准，其余焊缝质量等级为三级。
（4） 翼板与腹板间的角焊缝采用埋弧自动焊或气体保护焊。
（5） 翼板拼接长度不应小于两倍板宽，且应大于600mm；腹板拼接宽度应大于300mm，长度应大于600mm,长度和宽度方向均可拼接，拼接缝可为“十”字形或“T”型，但“T”型交叉焊交叉点间的间距不得小于200mm；上下翼板和腹板的拼接焊缝应错开200mm以上；端板不允许拼接。
（6） 当板厚<20mm时，可采用冲孔；板厚≥20mm时，应采用钻孔；高强螺栓孔径比螺栓直径大1.5mm；普通螺栓孔直径比螺栓直径大2mm。
（7） 单个构件制作完毕后，应立即编号分类放置.锚栓（%%C<36mm）孔径比锚栓直径大6mm。
4.5.3.5地基基础说明
（1） 暂定场地类别为Ⅱ类。属中软土地基，场地环境类别按Ⅱ类设计。
（2） 暂定场区地下水位以上之土层对混凝土具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，对钢结构（依据PH均＞5.5）按具微腐蚀性考虑。暂定场区地下水对混凝土具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性。 场区地下水在无干湿交替下对混凝土具弱腐蚀性，长期浸水条件下，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。基础施工完毕后基础及地梁表面涂刷两道冷底子油。
（3） 本工程地基处理采用人工夯实方案：将基坑开挖至基底尺寸时，用小夯机夯实基底。设计地基承载力大于100Kpa。
（4） 基坑安全等级为三级，侧壁工程安全等级为三级。
（5） 地梁除注明外或平柱皮或居轴线中。
（6） 基槽开挖后应通知设计单位及勘查单位共同验槽后方可进行基础施工。
（7） 基础砼保护层厚度为50mm。
（8） 防潮层：±0.000以下均按1：2水泥砂浆+5%防水剂抹20厚。
（9） 基础施工完毕，应及时进行回填，回填前应先清除基坑中的杂物，回填土应分层夯实，压实系数不应小于0.95，回填土不应使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土、腐蚀性土以及有机质含量大于5%的土基础梁周边回填不冻材料，如炉渣。
（10） 独立基础宽度>2500时，受力钢筋可取宽度的0.9倍交错布置。
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[bookmark: _Toc29212]4.6草料棚设计方案
4.6.1工程概况
	项目名称
	建筑面积
	建筑高度
	工程规模
	工程性质
	结构类型
	抗震设防烈度
	建筑设计使用年限
	建筑物耐火等级
	屋面防水等级

	草料棚
	864㎡
	6.9m
	地上一层
	丙类仓库
	轻钢结构
	6度
	三类，10年
	二级
	二级
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4.6.2建筑设计
4.6.2.1建筑防火
（1）本工程建筑耐火等级为二级。
（2）防火措施：
1）各构件耐火极限：外墙（不燃烧体）＞2.5h。
   房间隔墙＞0.5h；吊顶（难燃烧体）＞0.25h。
2）所有砌体墙除说明者外均砌至梁底或板底。
4.6.2.2标高及单位
（1）本工程设计标高±0.000相当于绝对标高，平面坐标及定位尺寸详见园林总平面放线图。
（2）各层标高均为完成面标高，屋面标高为结构板面标高。
（3）本工程标高以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。
4.6.2.3墙体
（1）墙体材料：主体外围护墙从±0.000到1.200m标高采用240厚实心烧结砖混合砂浆砌筑，1.200m以上墙体采用单层压型钢板墙体。
（2）凡管道电缆穿墙处，其空隙均用不燃烧材料填实，所有管道井（除风井外）待管道安装后，在楼板处用后浇板做防火分隔，砌体墙均砌至梁底或板底。
（3）墙身设防潮层：-0.060米处抹20厚1：2.5水泥砂浆（加5%防水剂）。
4.6.2.4屋面
（1）本工程的屋面防水应按《屋面工程技术》GB50345-2012及相关工程技术规程施工。轻钢结构部分为钢板自防水。
（2）屋面采用灰色彩钢板坡屋面。
（3）屋面为结构找坡，排水方式采用自由排水。
4.6.2.5门窗工程
门采用卷帘门，窗户采用单层铝合金窗。
4.6.3结构部分
4.6.3.1主要设计规范及规程
(1)《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)
(2)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
(4)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)
(5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
(6)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
(7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
(8)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)
(9)《钢结构设计标准》《GB50017-2017》；
(10)《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；
(11)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）
4.6.3.2工程概况
（1）建筑物层数：地上一层，建筑物高度6.9m。建筑物使用性质：丙类仓库，地基基础形式，独立基础。抗震设防类别标准设防类，地基基础设计等级：丙级，建筑结构的安全等级：二级。
（2）本建筑物为轻型排架结构；设计使用年限10年；
4.6.3.3抗震设计
（1）抗震设防烈度8度；设计地震分组第三组，设计基本地震加速度值0.05g，建筑场地类别Ⅱ类。
（2）结构抗震等级：抗震等级为二级。  
（3）荷载取值
1）风荷载：基本风压(kN/m�2� )      w0�=0.40
2）地面粗糙度：B
3）屋面雪荷载：基本雪压(kN/m�2�)      S0�=0.25
4）屋面恒载：0.30kN/m�2�
5）面活荷载：0.30kN/m�2�（刚架）；0.50kN/m�2�（檩条）
4.6.3.4钢结构部分
（1） 主结构（梁、柱）钢材选用Q235B钢，其屈服强度fy≥235N/mm，钢材的化学成份和机械性能应符合《普通碳素钢的规定；a.钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2；b.钢材应有明显的屈服台阶且伸长率应大于20%。c.钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。d.H型钢的翼缘应为焰切边。 
（2）焊接材料：手工焊时，采用E43XX焊条，应符合《碳钢焊条》(GB/T5117)的要求。采用的E50xx焊条，应符合《低合合钢焊条》(GB/T5118)的要求，对吊车梁和制动桁架的焊接，应采用低氢型碱性焊条；埋弧自动焊接或半自动焊接用的焊丝应符合《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94)的规定，焊剂应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB/T5293-1999)、《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470的规定，应与主体金属性能相匹配。二氧化碳气体保护焊用的焊丝应符合《气体保护焊用碳钢低合金钢焊丝》(GB/T8110-95)的规定。焊接材料型号的选择应为主体金属强度相匹配，具体可由施工单位根据焊机选用。
4.6.3.35地基基础说明
（1）根据施工现场实际情况进行设计，基础形式为条形基础。
（2）本工程采用换土垫层法进行地基处理，基槽开挖至-1.600m。基坑机械开挖时，留出至少300mm土层由人工挖掘，整修。
（3）房心回填土压实系数不得小于0.97。
（4）混凝土：基础C30、垫层C15砼；地基梁、圈梁C30，±0.000以下采用实心烧结砖，水泥砂浆M10砌筑；
[image: ]
[bookmark: _Toc10743][bookmark: _Toc27560]4.7消毒池设计方案
4.7.1工程概况
工程设计尺寸为4m*6m*0.3m，占地24平方米。
4.7.2工程做法
做法：20mm厚1：2.5水泥砂浆压实抹光；150厚C25混凝土，素土夯实。
[image: 1588593717(1)]
消毒池做法图
[bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc16374]4.8青贮池设计方案
青贮池占地面积480平方米，高度2.5米，其中地上高度1米，地下高度1.5米，储存青贮1000立方米。挡墙采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石，不与土接触面1:2水泥砂浆勾缝，墙顶做300mm厚1:2水泥砂浆压顶。
[bookmark: _Toc18315][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc19982][bookmark: _Toc30171][image: ]
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青贮池做法图

[bookmark: _Toc17656]4.9室外配套项目设计方案
4.9.1室外混凝土路面做法
1）180厚C25混凝土随打随抹，上撒1：1水泥，砂子压实赶光，地面设分仓缝：(间隔6m*6m设置)；
2）1800厚级配砂砾石垫层；
3） 素土夯实，压实系数大于0.95。
4.9.2大门做法
大门采用铁质大门，宽4.8米，高2米，门柱采用实心烧结砖混合砂浆砌筑。
[image: 1588592648(1)]大门立面图
4.9.3室外给水工程
（1）设计依据
1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
2）《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）；
3）《室外给水设计规范》（GB50023-2006）；
4）《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663）；
5）《给水用聚乙烯（PE）管件》（GB/T13663.2）。
（2）给水管网设计
生活用水引自附近给水管网，设计生活给水压力0.1MPa。
（3）管材的选择
1）给水管采用PE钢塑复合管（工程压力1.2MPa），热熔连接，管道配件采用塑料管专用配件，管道基础为素土基础，如沟槽底为岩石和砾石时，必须用细土或沙垫层铺平夯实，厚度大于0.2米。
2）阀门井
阀门井的应该按照国家标准再结合项目区实际情况合理选择和布置，设计采用砖砌给水阀门井，井径φ900。
4.9.4室外排水工程
（1）设计依据
1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
2）《室外排水设计规范》（GB50023-2006）；
3）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）。
[bookmark: _Toc2700][bookmark: _Toc28414][bookmark: _Toc8509]（2）排水体制的选择
结合现状情况，本次本项目排水体只考虑生活污水，场地雨水根据坡度自然排放。
[bookmark: _Toc21482][bookmark: _Toc14903]（3）管网设计
1）污水管径及管材确定
污水管道采用双壁波纹管，管道经济流速为1.2m/s，污水管主管径为DN200，污水管道接口采用橡胶圈接口，接口作法详见04S520-32。
2）管网敷设
管道埋深大于1.5m。管道两侧回填土实度不得小于90%，管顶以上25cm范围内回填土压实不得小于87%，其他位置不得小于90%-95%。
3）管材及附件配置
根据管线布置、设计流量、性价比考虑，综合管道的管径、工程投资、工程施工、工程管理及使用年限等条件因素，管道基础采用中粗砂基础，基础厚0.2m，其密实度不应低于90%，基础及沟槽宽度作法详见04S520-57。检查井采用砖砌检查井φ1100。厕所所有污水排入化粪池，定期抽粪车抽走。
（4）化粪池
本次项目配套10m³化粪池，整体材质为成品混凝土。

[bookmark: _Toc19355][bookmark: _Toc6219][bookmark: _Toc4860][bookmark: _Toc22118][bookmark: _Toc466626140][bookmark: _Toc386360952][bookmark: _Toc3323][bookmark: _Toc386324948]5 生态环境保护及利用
[bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc9281]5.1环境影响
本项目是促进有机农业发展的重要组成部分，只要严格按照相关规程和标准做好环境处理等综合治理，并严格按照质量管理和保证体系及环境管理保证体系在组织生产，本项目将不会对外界生态环境产生影响。
[bookmark: _Toc29401][bookmark: _Toc10651]5.2环境保护与治理
该项目对环境可能带来危害的产物是粪、尿、死羊及污染物，少量污水和臭气。如不妥善采取有效措施，会对环境产生负面影响。
羊粪较为干燥，呈小球状，容易处理和贮存。羊粪是优质肥料，且肥效周期长，可以改进土壤的团粒结构和渗透性，特别适合反复施用化肥造成某些微量元素缺乏的土壤使用。可直接施用于蔬菜、树木和花草地。每只羊每天产粪0.8一1.0 公斤，干物质至少在30%以上，其中含有氮、磷、钾和钙。羊场产生的羊粪通过处理，除了用于草地施肥外，还可用于附近农田施肥，避免造成环境污染，有利于推进废弃物循环利用，减少农村面源污染，改善农民生产生活条件，创建农村美好环境。
根据本项目的特点，环境保护与治理的有效手段是减排和处理利用。
5.2.1减排的基本原则
（1）减量化。在畜禽养殖过程中通过干湿分离、雨污分离、饮污分离等技术手段减少废弃物的产生，降低治理成本。
（2）无害化。将废弃物进行无害化处理，控制环境污染。具体做法是首先将粪便干湿分离，干粪经堆积自然发酵后用作肥料，污水经蓄粪池沉淀后，进行达标排放。
（3）资源化。通过制作有机肥、再生饲料等综合利用途径，减少污染物排放，如养殖场可建设沼气池和有机复合肥料厂或再生饲料厂，变废为宝。
（4）生态化。将养殖业与种植业、水产业、林业等有机结合，推广多种生态养殖模式，大力推行饲料、肥料的转化技术，提高农、畜废弃物的转化利用率，降低能耗，促进养殖业和农业生产的生态循环发展。
5.2.2减排的具体措施
（1）畜禽饲养前期
1）合理选址、合理规划、适度规模是防止畜禽养殖业污染的重要途径。
2）新建、改建、扩建畜禽养殖场，必须进行环境影响评价。
3）提倡发展中小型集约化养殖场，有计划地推广生物发酵床零排放技术。
（2）饲养管理期间
1）节约用水，减少污染物排放总量。采用节水型的圈舍清洗方式，降低用水量，减少液态水粪的形成，减少养殖场污水排放量。
2）通过营养调控降低牲畜对有毒有害物质的排出量。在饲料中合理使用合成氨基酸、植酸酶、益生素和非淀粉多糖降解酶、有机微量元素、除臭剂等，以相应地降低粪尿中氮、磷、不可消化营养素、微量元素的排出，以及有害气体的产生。
5.2.3固体粪肥、污水处理固体粪肥的处理与利用
堆肥技术在自然环境条件下将作物秸秤与养殖场粪便一起堆菅发酵以供作物生长时利用，该技术能够利用微生物分解粪便中对作物不利的物质，是好氧发酵技术之一。
养殖场污水的处理与利用包括以下几种:固液分离与理化处理系统，处理流程为，固液分离→沉淀→气化→酸化→净化→排放（或用于浇灌菜地及农田)。这种处理系统基本可将污水净化到排放标准，并使其得到综合利用。
[bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc20286]5.3节评价与审批
本工程为滩羊养殖建设项目，采用现代化技术生产，严格按照有机标准进行生产，项目符合国家、自治区、市县产业政策，选址符合总体规划布局和环境功能区划要求。
[bookmark: _Toc16535][bookmark: _Toc11278]6 节能
[bookmark: _Toc11657][bookmark: _Toc23268]6.1编制依据
（1）国家法规、条例及地方政策；
（2）《建设部关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》(建科[2005]55号)
（3）《建筑中水设计规范》(GB50336-2018 )
（4）《中华人民共和国节约能源法》(2018修正)
（5）《民用建筑节能管理规定》( 2006年1月1日起实施)
（6）《国务院办公厅关于进一步推动墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发[2005]33号)
[bookmark: _Toc26099][bookmark: _Toc13122]6.2遵循原则
（1）坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合。
通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，淘汰落后技术和设备，加快发展以服务业为主要代表的高新技术产业，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。开发和推广应用先进高效的能源节约和替代技术、综合利用技术及新能源和再生能源利用技术。加强管理，减少损失浪费，提高能源利用效率。
（2）坚持市场机制作用与政府宏观调控相结合。
以市场为导向，以企业为主体，充分发挥市场配置资源的基础性作用。政府通过制定和实施法规标准，加强政策导向和信息引导，营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境，建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能的机制，推动全社会节能。
[bookmark: _Toc7544][bookmark: _Toc29535]6.3合理利用能源促进可持续发展
该项目建设涉及土地资源及建筑、电力等专业领域，在充分合理地利用能源资源的同时，要坚持节能优先的方针，应以提高节能为核心，加快技术进步是根本，提高终端用能效率为重点，形成社会自觉节能的机制。建设节能型社会，是节能切实有效的促进经济社会的可持续发展。
在加强土地、能源、水资源等利用方面，要坚决执行国家相关部门在节能方面的政策和调控，实现能源的合理节约利用。注重新型能源、可再生能源及新材料、产品的应用，加强标准规范的执行力度，形成完善的节地、节能、节水、节材体系，加强标准规范执行的实施和监管。














[bookmark: _Toc18898][bookmark: _Toc24339]7 安全生产、劳动保护与卫生防疫
[bookmark: _Toc8776][bookmark: _Toc19194]7.1安全生产与劳动保护
劳动保护是指国家为保护劳动者在上产拉动过程中的安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制度和教育采取的一整套综合措施。劳动保护目的是为劳动者创造安全、卫生、舒适的劳动条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。具体措施如下:
（1）场区内以养殖为主，要做好疫病防治工作，对圈舍、场区内外等区域定期进行消毒。
（2）场区养殖人员定期进行健康检查，新进人员进行特定疾病的健康检查。
（3）加强安全教育，严格生产管理。
[bookmark: _Toc8398][bookmark: _Toc15780]7.2卫生防疫
7.2.1执行标准
（1）GB 16548畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程GB 16549畜禽产地检疫规范；
（2）GB 16567种畜禽调运检疫技术规范GB 16569畜禽产品消毒规范；
（3）GB 18596畜禽养殖业污染物排放标准GB/T18645动物结核病诊断技术；
（4）GB/T18646动物布鲁氏菌病诊断技术HJ/T81畜禽养殖业污染防治技术规范；
（5）NY/T388畜禽场环境质量标准；
（6）NY/T682畜禽场场区设计技术规范；
（7）NY 5027畜禽饮用水水质标准。
7.2.2卫生防疫的原则
养殖场在动物疫病预防控制机构的监督指导下，严格按照国家动物防疫法律法规、有关技术规范和标准，应用科学的动物疫病预防、控制、扑灭技术和方法进行的动物防疫活动。卫生防疫工作遵循下列原则:
（1）动物防疫工作坚持贯彻“预防为主”和“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的动物疫病防控方针。
（2）养殖场负责人认真组织做好各项动物防疫制度的落实工作，并接受和积极配合当地动物疫病预防控制机构及动物卫生监督机构的监督检查。
（3）养殖场动物防疫工作做到设施标准化、管理标准化和防疫程序标准化，对免疫预防、引种供种、废弃物和病死畜禽尸体的处理等活动建立统一的管理制度。
（4）建立健全岗位责任制度、生产管理制度、卫生防疫制度、兽药使用制度、档案管理制度等相关制度。
7.2.3疫病监测
（1）养殖场无条件地接受并积极配合当地动物疫病预防控制机构按照国家和省以上动物疫病监测计划组织实施的疫病监测、采样和疫病调查等工作，对畜群动物疫病开展日常监测和集中监测工作。对口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和人畜共患病常年开展疫情监测。及时掌握疫情动态，定期开展免疫抗体检测工作，评价免疫质量、指导制定免疫程序。
（2）口蹄疫、小反刍兽疫监测阳性的，对阳性畜及同群畜采取隔离措施，并将阳性样品送国家参考实验室确诊，经确诊阳性的，配合动物疫病预防控制机构进行扑杀，并作无害化处理。
（3）家畜布鲁氏菌病、结核病的监测分别按照国家标准《动物布鲁氏菌病诊断技术》( GB/T18646-2002)和《动物结核病诊断技术》( GB/T18645-2002）每年进行一次监测，对阳性畜进行扑杀，并作无害化处理。
7.2.4消毒
（1）制定切合本养殖场实际的消毒计划和程序，确定消毒剂种类及其使用浓度、方法，明确消毒工作的管理者和执行人，落实消毒工作责任制。
（2）做好日常消毒。养殖户定期对饲养工具、圈舍、道路、环境进行消毒，必要时带畜消毒；定期向消毒池内投放消毒剂，保持其有效浓度；做好临产前产房、产栏及临产畜的消毒；同时要严格诊疗器械的消毒工作。
（3）强化临时消毒。在出现个别牲畜发生一般性疫病或突然死亡时，应立即对所在圈舍进行局部消毒，包括对发病或死亡畜的消毒及无害化处理。
（4）加强终末消毒。实行全进全出制生产方式，在商品畜出栏后，应对全场或对空舍的单元、饲养用具等进行全方位的彻底清洗和消毒。在周围地区发生国家规定的一、二类疫病流行初期，或在本养殖小区发生国家规定的一、二类疫病流行平息后，解除封锁前均应对全场进行彻底清洗和消毒。
（5）加强养殖场内环境卫生的综合整治，以防老鼠、蚊、蝇等孳生，消灭疫病传播媒介。
（6）消毒剂应选择安全、高效、低毒、无污染的新型消毒剂，确保人、畜和环境安全。
7.2.5病死畜无害化处理
（1）建立健全病死畜无害化处理制度，加强对病死畜(禽)无害化处理工作的管理。
（2）病死畜应当严格按照规定进行焚烧、深埋等无害化处理，不得随意丢弃。
（3）病死畜数量较大的，应当在动物卫生监督机构的监督下进行处理，严禁将病死畜销售、加工出售。
7.2.6检疫
严格执行牲畜调入、调出检疫报检制度。必须引进畜禽时，由申请人向当地动物卫生监督机构提出申请，当地动物卫生监督机构审核，确认调出地为非疫区时，指派动物检疫员对调出地的种畜场或繁育场的《动物防疫合格证》进行审核，并对要引进的每头畜监督进行免疫，佩带耳标，观察15d-30d，健康无异常表现时再启运；运回本养殖小区后，必须在隔离舍再隔离观察15d-30d，健康无异常表现时，再分发到每个养殖户饲养。调出（出售）时，必须向当地动物卫生监督机构报检，经动物检疫员检疫合格取得检疫合格证明后，方可调出（出售）。











[bookmark: _Toc9391][bookmark: _Toc386360959][bookmark: _Toc21592][bookmark: _Toc386324954][bookmark: _Toc466626148][bookmark: _Toc386360963][bookmark: _Toc386324958]



[bookmark: _Toc466626153][bookmark: _Toc24026][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc30332][bookmark: _Toc4003][bookmark: _Toc375214390]8 管理机构、劳动定员、建设进度及招投标安排
[bookmark: _Toc155931704][bookmark: _Toc403389171][bookmark: _Toc1543][bookmark: _Toc215374723][bookmark: _Toc215374882][bookmark: _Toc466626154][bookmark: _Toc31587][bookmark: _Toc215374643][bookmark: _Toc215374812][bookmark: _Toc215914250][bookmark: _Toc215374934][bookmark: _Toc215374980][bookmark: _Toc5399][bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc155931705]8.1管理机构及劳动定员
[bookmark: _Toc403389172][bookmark: _Toc23074][bookmark: _Toc466626155]8.1.1工程质量管理系统
（1）建立和落实领导责任制
项目法人责任制：按照政企分开的原则组成项目法人，实行项目法人责任制，由项目法人对工程质量负责（本项目由盐池县王乐井乡人民政府负责）。
实行单位工程质量领导人责任制：勘察设计、施工、监理等单位的法人，按照各自的职责对本项目的工程质量负责领导责任制。
（2）严格执行基建程序
在设计以及工程建设中的开工报告、检查验收和竣工验收等工作环节中，把好质量关，严格执行国家规定的基建程序。
（3）工程管理制度
实行工程监理制：由具备相应资质条件的监理单位进行监理。
实行合同管理制：工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理，均依法签订合同。
实行竣工验收制度：项目完成后按有关规范和规定进行严格的竣工验收，验收合格后，方可交付使用。
实行质量报告制度：建立工程质量报告制度，加强定期的施工现场检查。
[bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc403389174][bookmark: _Toc466626156]8.1.2工程管理
（1）原则
为保证工程建设的顺利进行，按照本项目的特点，制定以下原则：
1）本项目的建设，必须严格按照基建程序进行管理。
2）必须严格按照批准的建设内容和年计划组织工程建设。
3）加强技术指导，提高科技含量，严格执行有关技术标准。积极采用新技术、新材料、新工艺，依靠科技进步，创造优质工程。
4）严格施工管理和工程验收。项目建设期间必须严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等四项制度办事，管好每一个施工环节，确保工程质量和进度。
5）本项目建设管理领导小组实行建设管理分工负责制，明确范围、任务和职责，各尽其责，各司其职，保质保量完成工程建设任务。
（2）工程管理
根据本工程的特点，做好工程管理各项工作十分重要，直接关系到工程质量、施工工期能否得到保证。在工程管理工作上，建设单位要与设计单位、监理单位和质量监督部门密切配合，做好以下几项工作：
1）明确任务，落实责任。各施工段均派专人负责，各施工项目上均派项目负责人和技术人员，配合监理工程师监督检查质量、进度等施工情况，协商解决施工中出现的问题，严格按照合同要求进行施工。
2）加强技术管理。一是开工前做好图纸审核与交底工作，与现场实际情况不尽相符的，向设计单位提出修改建议，由设计单位发出变更通知；二是在开工前做好道路中线、高程等控制性参数的复核、校正、衔接工作，防止出现与沿线建筑物衔接不上的漏洞；三是严格检查施工放线，发现错误及时纠正；四是严格按照规范要求，对管材质量、砂浆及混凝土配合比、混凝土浇筑等提出具体的技术标准和要求；五是认真做好竣工图纸资料的搜集、整编工作。这是技术管理工作的重要组成部分。
3）抓好进度管理。主要抓几个关键环节：一是施工图设计；二是招投标工作和施工合同的签定；三是材料的采购和混凝土构件的预制，以上三项工作，哪一项滞后了都会直接影响工程能否按时开工和能否按计划时间完工；四是抓好开工前的各项准备工作，力求做到万事俱备；五是要求施工单位认真制定进度计划，施工过程中严格检查督促，出现滞后情况时，帮助施工单位分析原因，提出赶工措施，狠抓落实，力争按时完成。
4）狠抓质量管理。主要措施是：
①健全质量管理体系。由施工管理项目负责人和技术人员协调施工进度、负责施工技术指导并配合监理工程师监督检查施工质量；各施工单位设有专职或兼职的质检员；质监站质量监督人员经常深入工地，监督检查工程质量。
②有一套较为完善、成熟的质量管理制度。
③严把原材料、设备质量关。块石、钢材、水泥等材料统一采购；砂石料必须指定采集料场，现场检验；混凝土预制块统一集中预制以保证规格和质量。
④用经济手段保证工程质量。施工单位在结算工程款时，必须附有质量验收合格证，没有合格证的项目，不予结算工程款。
[bookmark: _Toc466626157][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc7771][bookmark: _Toc28448]8.2建设进度
[bookmark: _Toc10434][bookmark: _Toc466626158][bookmark: _Toc403389177]8.2.1建设进度要求和计划安排
本项目建设工程，必须对施工环节严格控制，因此，项目在施工组织计划和施工中应注意：
（1）本工程施工现场为线性，影响面大，必须创造良好的施工环境，合理安排施工路段，避免中断城市交通和影响居民日常生活。
（2）合理组织施工材料和机械的调配工作，以免影响施工进度。
（3）在施工中应尽量采用具有新技术、新工艺、新材料的施工方法，以保证或缩短施工工期。
[bookmark: _Toc22823][bookmark: _Toc403389178][bookmark: _Toc466626159]8.2.2建设阶段
本工程实施计划仅为原则性的初步安排，最终的实施计划需根据实际情况及资金情况确定。若本工程能顺利实施，对整个工程项目建设计划如下：
[bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc14644][bookmark: _Toc12554][bookmark: _Toc466626160]工程建设工期为：2021年2月—2021年10月.
项目施工准备期（前期工作期）2个月：2021年2月～2021年4月。进行建设方案编制、立项审批、土地审批、规划设计及报批。
工程施工建设计划期从2021年5月～2021年10月。
[bookmark: _Toc27144]8.3招投标安排
[bookmark: _Toc466626161][bookmark: _Toc4118]8.3.1招投标基本情况
按照工程招投标相关规范的要求，工程招投标的基本情况和要求参见下表。
建设项目名称：盐池县王乐井乡牛记圈村生态牧场建设项目
表格：招投标基本情况表
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标概算金额（万元）
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	建筑工程
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	安装工程
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明



建设单位盖章
年　　月　　日





[bookmark: _Toc28854][bookmark: _Toc18070][bookmark: _Toc22429][bookmark: _Toc466626162]9 投资概算及资金筹措
[bookmark: _Toc386360960][bookmark: _Toc386324955][bookmark: _Toc5462][bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc5149][bookmark: _Toc466626149][bookmark: _Toc386360961][bookmark: _Toc386324956][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc386360962][bookmark: _Toc386324957]9.1工程概括
项目总投资574.79万元，其中：
工程费531.57万元，占建设投资的92%，工程其他费用26.48万元，占建设投资的5%，预备费16.74万元，占建设投资的3%。
[bookmark: _Toc462]9.2资金筹措
[bookmark: _Toc15251]项目资金来源为：发展壮大村集体经济项目资金100万元，滩羊养殖专项资金80万元，乡村振兴项目资金370万元，乡政府配套资金24.79万元。
9.3编制依据
（1）工程量按设计人员提供的资料计算，根据[2011]《市政工程设计概算编制办法》进行编制；
（2）《宁夏回族自治区市政工程计价定额》（2019）、《宁夏回族自治区建筑装饰工程计价定额》（2019）、《宁夏回族自治区安装工程计价定额》（2019）；
（3）材料差价按2021年《宁夏工程造价》盐池县第1期主要材料价格调整；
（4）取费类别按三类工程计取，税金按增值税9%计入；
（5）工程设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》计算，根据市场价格进行调整；
（6）施工图审查费按宁勘(设)协字［2016］06号关于印发《宁夏建设工程施工图设计审查收费指导价（试行）》的通知；
（7）建设工程监理费按宁价费发［2007］90号文计算，根据市场价格进行调整；
（8）招标代理服务费按国家计委计价格［2002］1980号文计算，根据市场价格进行调整；
（9）环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价［2002］125号《关于建设项目环境影响咨询收费标准的通知》计算。
[bookmark: _Toc9752]9.4有关问题说明
（1）预备费按3%计算。
（2）本概算不包括征地拆迁补偿费。























[bookmark: _Toc5692]9.5概算表
	总概算表

	工程项目： 盐池县王乐井乡牛记圈村生态牧场建设项目
	表1

	序
号
	项目名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标（元）
	占投
资额（%）

	
	
	建筑工程
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
	

	一
	工程费用
	484.57
	47.00
	0.00
	531.57
	
	
	
	92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他费用
	
	
	26.48
	26.48
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	预备费3%
	
	
	16.74
	16.74
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	484.57
	47.00
	43.22
	574.79
	
	
	
	100



	综合概算表

	

	工程项目：盐池县王乐井乡牛记圈村生态牧场建设项目
	表2

	序
号
	项目名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标（元）
	占投
资额    （%）

	
	
	建筑   工程
	安装    工程
	其他    费用
	合计
	单位
	数量
	单位    价值
	

	一
	工程费用
	484.57 
	47.00 
	0.00 
	531.57 
	
	
	
	92 

	1
	羊舍
	244.00 
	0.00 
	
	244.00 
	
	
	
	

	1.1
	羊舍（建筑面积900㎡）
	244.00 
	
	
	244.00 
	座
	4 
	610000.00 
	

	2
	青贮池
	26.00 
	0.00 
	
	26.00 
	
	
	
	

	2.1
	青贮池
	26.00 
	
	
	26.00 
	座
	4 
	65000.00 
	

	3
	草料棚
	62.21 
	0.00 
	
	62.21 
	
	
	
	

	3.1
	草料棚
	62.21 
	
	
	62.21 
	㎡
	864 
	720.00 
	

	4
	管理用房
	18.84 
	0.00 
	
	18.84 
	
	
	
	

	4.1
	管理用房（含消毒室）
	18.84 
	
	
	18.84 
	㎡
	104.64 
	1800.00 
	

	5
	浴药池
	1.10 
	0.00 
	
	1.10 
	
	
	
	

	5.1
	浴药池
	1.10 
	
	
	1.10 
	座
	1 
	11000.00 
	

	6
	消毒池
	0.80 
	0.00 
	
	0.80 
	
	
	
	

	6.1
	消毒池
	0.80 
	
	
	0.80 
	座
	2 
	4000.00 
	

	7
	室外配套项目
	133.52 
	47.00 
	
	180.52 
	
	
	
	

	7.1
	水泥道路硬化（含园区外围）
	58.96 
	
	
	58.96 
	㎡
	5360 
	110.00 
	

	7.2
	羊舍外围硬化（水泥）
	17.58 
	
	
	17.58 
	㎡
	2930 
	60.00 
	

	7.3
	面包砖铺装
	2.53 
	
	
	2.53 
	㎡
	220 
	115.00 
	

	7.4
	围墙（砖结构）
	30.00 
	
	
	30.00 
	米
	750 
	400.00 
	

	7.5
	跑道围栏
	4.05 
	
	
	4.05 
	米
	1350 
	30.00 
	

	7.6
	铁艺大门
	1.40 
	
	
	1.40 
	座 
	2 
	7000.00 
	

	7.7
	电动大门
	4.00 
	
	
	4.00 
	座 
	1 
	40000.00 
	

	7.8
	配套给排水工程
	
	24.00 
	
	24.00 
	项
	1 
	240000.00 
	

	7.9
	配套电力工程
	
	23.00 
	
	23.00 
	项
	1 
	230000.00 
	

	7.10 
	场地平整
	15.00 
	
	
	15.00 
	项
	1 
	150000.00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他费用
	
	
	26.48 
	26.48 
	
	
	
	5 

	1
	地质勘查费 
	
	
	2.13 
	2.13 
	
	
	
	

	2
	设计费
	
	
	9.57 
	9.57 
	
	
	
	

	3
	造价费
	
	
	2.66 
	2.66 
	
	
	
	

	4
	施工图审查费
	
	
	0.96 
	0.96 
	
	
	
	

	5
	招标代理费
	
	
	1.59 
	1.59 
	
	
	
	

	6
	工程监理费
	
	
	9.57 
	9.57 
	
	
	
	

	三
	预备费 3%
	
	
	16.74 
	16.74 
	
	
	
	3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	484.57 
	47.00 
	43.22 
	574.79 
	
	
	
	100 

















[bookmark: _Toc4388]10 效益评价和权益分配机制
项目完成后可以调动农民养殖业生产积极性，提高当地养殖业综合生产
能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入，改善农村生产生活条件，建设环境优美农村，密切党群干群关系，巩固党的执政基础。
[bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc14779]10.1经济效益
村集体与滩羊集团公司签订优质优价订单收购每斤高于市场1-3元，分批次育肥出栏，按照每年三批出栏每批1500只每只纯利润200元，年预计总收入90万元。
[bookmark: _Toc5896]10.2社会效益
本项目建设的实施，除了能够获得比较好的经济效益外，社会效益也十分显著。
通过本项目的实施，将进一步壮大村集体经济。一是针对60周岁以上无劳动力的养殖户实施托管养殖，年底分红，既保留了农户养只，又保障了农户的收入。二是吸纳养殖大户、致富带头人入园养殖，带动散户羊只入园，将促进盐池滩羊规范化、规模化发展，促进牛记圈村经济发展。三是村集体与滩羊集团公司签订优质优价订单，形成龙头企业带动村民发展滩羊养殖，带动农民致富奔小康。四是通过项目实施解决建档立卡户长期就业岗位8个，临时就业15个左右，增加建档立卡贫困户的收入，持续发挥带贫减贫作用。五是拆除原有圈舍进行绿化造林或发展庭院经果林，实现了人蓄分离的同时又培植了新的经济增长点，改善人居环境，具有积极的现实意义。
“公司+基地+农户”经营模式的形成能够促进盐池县滩羊养殖市场化，组织化程度明显提高。此外，本项目的建设，既可以使饲草和农副产品的转化增值；又可以使饲料工业、皮革、交通运输、包装材料等行业大受益，使其与本项目一起发展，从而间接解决当地就业问题。
[bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc2140]10.3生态效益评价
项目建成后，有利于从源头治理农业面源污染，改善农村生活环境和养殖场卫生环境，增强生态牧场治理规模污染的积极性，使畜禽养殖污染物实现资源化利用，无害化处理、减量化排放，从源头上加快了盐池县农业面源污染的治理。
[bookmark: _Toc28838][bookmark: _Toc18822][bookmark: _Toc17093]10.4.权益分配机制
红利覆盖全村。该项目盈利除用于发展壮大产业及村集体经济外，将拿出10%的盈利用于扶持建档立卡户产业发展，其余用于兴办村内集体公益事业、村级公共服务设施，使全村群众在经济上、生活上有获得感。
[bookmark: _Toc21470]11 经营组织管理方式
村“两委”牵头引领产业，带领党员干部、养殖大户、致富带头人共同参与到产业发展中，推动党员群众“上产业链、进合作社、入产业基地”，实现基地与农户的抱团效益，不断壮大村级集体经济。
积极探索建立“村两委谋划＋合作社实施＋养殖大户搭载＋产业化发展”的经营模式，即由村“两委”对壮大集体经济作出规划，确定主导产业，谋划出重点项目。牛记圈村经济合作社在村“两委会”领导下，按照产业发展和项目建设年度计划，精心组织实施项目，村“两委会”将为建档立卡户提供长期就业岗位8人左右，临时就业15人左右。把农民增收和集体增利结合起来，壮大村级集体经济实力。
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